
Aluminum carport

CH500A

503Lx305Wx207H/232Hcm

GEBRAUCHSANWEISUNG

Größe: 

WICHTIG
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau dieses Carports beginnen. 
Vergewissern Sie sich bitte, dass die richtigen Teile, gemäß der bebilderten Liste auf jeder Seite, 
in der richtigen Anzahl vorliegen.
Halten Sie sich bitte an die in dieser Anleitung angegebene Reihenfolge der Arbeitsschritte.
Ziehen Sie die Stützen des Carports erst fest, nachdem die Polycarbonat-Platten eingebaut wurden.
Bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung gut auf.







CH500A PARTS LIST
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SKELETON

NO.
Qty.

8       8

2918mm

2-1     2

2506mm

2506mm

7       2

1468mm

2086mm

3-1     4

3       2

1468mm

2086mm

5-1     4

5       2

1468mm

2086mm

6-1     4

6       2

2100mm

2200mm

9-1     2

9       2

SCREW

NO.
Qty.

NO.
Qty.

B12     4

F1     16

F3     58

F6 16

F4     42

F7      8

F8     12

F9     40

F8-1   20

S8     16

S9      4

x7

POLYCARBONATE PANEL

SCREW

NO.
Qty. NO.

Qty.

S7     24

B1      8

B2      8

B3      4

B4      4

B6     12

B7      2

B9HL     2

B9HR    2

B9LL     2

B9LR     2

B10      4

B11     4

B15     7

B5HL       1

B5HR      1

B5LL       1

B5LR      1
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8

8

8

8

8

8

8

8

B15

B15

B15

B15

B15

B15

B15

2-1

2-1

7

7

3-1

3-1

3-1

3-1

3

3

5-1

5-1

5-1

5-1

5

5

6-1

6-1

6-1

6-1

6

6

B12

B12

B12

B12

B11

B11

B11

B11

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B3

B3

B3

B3

B5HL

B5HR

B5LL

B5LR

B7

B7

B9HL

B9HR

B9HL

B9HR

B9LL

B9LR

B9LL

B9LR

B10

B10

B10

B10

B2

B2

B2

B2

B2
B2

B2

B2

B4 B6

8

7

2-1

!

9-1

9-1

9

9

3

B10

8

5

6

S9

9

B12

Installationsschema des Aluminium-Rahmens

Hier ist es niedriger. Notiere dass der
Regen wird dazu flie?en.



UV
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POLYCARBONAT-PLATTEN

Die mit weißer Folie beschichtete Seite sollte in Richtung der Sonne zeigen, 
da sie mit einem UV-Schutz ausgestattet ist.

Einbau der „Sechskantschraube“
Legen Sie die Sechskantschraube in die Rille und 
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sich nicht 
mehr weiter drehen lässt.Richten Sie die Sechskant-
schraube von Hand aus und drehen Sie sie so ein, 
dass sie durch das Gewinde gehalten wird.Setzen 
Sie die anderen Teile auf die Sechskantschraube 
und befestigen Sie die Mutter.
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2-1 x2

B15  x1
F3 x2

F4  x4

B15

2-1

2-1

8  x2

8

8

Ⅰ
F3

B15

2-1

F4

F4

F3

2-1

2-1

B15

F4

F3

x2Ⅱ Ⅲ

1460±3mm

1460±3mm

F4

F4

B15 B15

2-1
2-1

8

8

8

Ⅳ

F4
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B15  x6 F3 x12 F4  x6

8  x6

B15
B15 B15

B15
B15

B15

8
8

8

8 8 8

2-1
2-1

x6Ⅱ

8

F4

Ⅰx6

B7  x2

8
8

2-1

B15

F3

2-1

B15

F3

1460±3mm

B7

B7

8 8

2-1 2-1

F4 F4F3 F3

B15B15

Ⅲ

8

B7
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F4  x24B4 x4 B6 x12

B4

B4

B4

B4

B6
B6

B6
B6 B6

B6

B6
B6

B6
B6 B6

B6

F4

F4

F4

F4

Ⅰ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

8 8

B4 B4

F4F4

3
2

±
2

m
m

3
6

±
2

m
m

32±2mm

36±2mm Ⅲ Ⅳ

Ⅲ

Ⅳ

8 8

B4 B4
F4 F4

8
F4

x4Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

Ⅴ

36±2mm

32±2mmⅥ Ⅶx6 x6
Ⅵ

x6

Ⅶ
x6

88

B6 B6

F4
F4
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F1 x8

5-1  x2

5   x1
F7  x4B11 x2

5-1

5-1

B11

B11
5

?

Ⅰ Ⅱ

5

5-1

Ⅰ
Ⅱ

B11 B115

5-1

F7
F7

F1 F7
F7

F1

8 8
8 8

8 8
8 8 8 8

WD-40 WD-40

F7

B11

5-1
58 5-1

5

F1

8

WD-40

Mit Hilfe eines Schmiermittels lässt F1 
sich leichter einbauen.



3-1 x4

3 x2
B10  x4 B3 x4 F9  x16

3-1

3-1
B10

B10

B3

B3 3

B10

B3

3-1
B10

B3

3-1

x2Ⅰ

B3

F9

x4Ⅱ

x2

B10

B3

B10

F9
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Silikon

Silikon
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Ⅰ
180°

F3 x32

3

3-1

3-1

3

3-1

3-1

5

5-1

5-1

F3 F3 F3 F3

F3
F3F3 F3

33

5

55-1 5-1Ⅱ

Ⅲ

3-1 3 3-1

3-1 3 3-1
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8

5

5

8
3

POLYCARBONATPLATTE

POLYCARBONATPLATTE
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F1 x8

5-1  x2

5   x1
F7  x4B11 x2

Ⅰ

5-1

5-1

5

5-1

5

Ⅱ
F7

F7
F1B11

5-1

5F7
F7

F1B11

WD-40 WD-40

?

WD-40

F1

5-1
5

88

F7

B11

5-1
5

B11

B11
3

3

3

3-1

3-1 3-1
3-1

Mit Hilfe eines Schmiermittels lässt F1 
sich leichter einbauen.
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S9 x46-1 x4 F4  x8

S9

F4
F4

6-1
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B12 x46 x2

6

6

6-1

6-1

6-1

6-1

B12
B12

B12
B12

6

6-1

3-1

5-1

B12

WD-40 WD-40

B12 B12

Silikon
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F3 x12

B5HL B5HRB5LL B5LR

B5HL
B5HR

B5LL

B5LR

F3

F3

F3

F3
F3

F3 B5LL B5LR
B5HL B5HR

F3
F3

F3

F3

F3 F3
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SilikonSilikon

Silikon

Silikon



F8  x6
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F8-1 x69-1x2

B2 x4

2100mm

B9LL x2
B9LR x2

2100mm

Ⅰ 9-1

9-1

Ⅱx2

B9LL

B9LR
B2

B2

F8-1

F8-1

!

Ausrichtung



F8  x6
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F8-1 x6
9x2

B2 x4
B9HL x2 B9HR x2

2200mm

2200mm

Ⅰ

Ⅱx2

9

9

B2

B2

B9HL
B9HR

F8-1

F8-1

!

Ausrichtung
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B1 x8
F9 x8F8-1 x8

B1

B1

F8-1

F9

x4
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F9 x8

3-1

B9LLB9LR8

3-1

B9LLB9LR8

9-1 9-1

9-1

B9LR

8

B2

B5LL

8

B9LL B9LR

B2 B2

3-1 3-1

F9F9

9-1

F4

x2Ⅰ
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F9 x8

9

9

3-1

B9HL
B9HR

8

3

3-1

B9HL
B9HR

8

B5HL

B9HL

B2 B2
B2

8

8

9

B9HL B9HR

F4

F9F9

9

x2Ⅰ
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F6 x16

F4 S7

S7 x24

S8 x16

B1

B1

F6

F6

F6

2-1 2-1
7 7

WD-40

7 x2

F6 vollständig bedecken. Mit einem Holzhammer vorsichtig 
einschlagen, damit es nicht abfallen kann.

Wenn die (NO.F6) -Dehnschraube nicht gut zum Boden passt,
Verwenden Sie die folgende Methode:
1. Graben Sie eine 400 mm Tiefe mit einer Tiefe von 400 mm auf den Boden
2. Der Beton wird an einer Stelle von 200 mm in die Grube gegossen.
Warten darauf, dass sich der Beton sicher verfestigt.
3. Platzieren Sie die S?ule des Schuppens in die Grube und verwenden Sie die Erweiterung
Schraube.
4. Füllen Sie den Beton und die Bodenebene.
5. Halten Sie die S?ule aufrecht.
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