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LAGERSCHUPPEN

Schuppen von Lifetime sind auf Robustheit
und Haltbarkeit ausgelegt. Wir bemiihen uns,
Ihnen die Montage so einfach wie maglich

zu machen, ohne dabei die Qualitat zu
vernachlassigen.

+* Fundament bauen
Errichten Sie eine ebene Oberfliche, bevor
sie beginnen.

* Freunde und die Familie verpflichten
Zur Montage bis zur Fertigstellung sind 3
Personen iber einen Zeitraum won 4-6
Studen notwendig.
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SPRECHEN SIE MIT UNS!

Telefon: 1-800-225-3865 ;¢ et. www.lifetime.comvinstructions Modellnummer:

700 bis 17:00 Libr (Montag—Freitag), Zeitzone MST

a1 k3 [[122913111 ;4 Die Montagespezialisten von Lifetime bieten schnelle Antworten und einen tollen Kundendienst.

MODELL-NR. UND PRODUKT-ID (Sie benftigen beides, wenn Sie mit uns sprechen)

500 bis 13:00 Lihr Samstag, Zaitrone MST Live Chat: www lifetime.comfinstructions 60118

FProdukt-1D:
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SCHUUR

Schuren van Lifetime zijn ontworpen voor
sterkte en duurzaamheid. Wij streven ernaar
de montage zo gemakkelijk mogelijk te maken
met behoud van de kwaliteit.

* Bouw een fundering
Maak een vlak oppervlak voordat u start.

+ Schakel familie en vrienden in
De schuur kan met 3 mensen in ca. 4-6 uur
worden gemonteerd.

BENODIGD GEREEDSCHAP INHOUDSOPGAVE
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ST (5 T aa TRl TR g 3 g1 Y1 <8 De schuurmontage-experts van Lifetime beantwoorden uw vragen snel en bieden
uitstekende klantenservice.

RODELNR. EN PRODUCT-ID (v hebid beide modig wanmeer » contacl mef ons apneemd]

Bel: 1-800-225-3865 ; ]
7.00.- 17:00 pm (maandag tm vijdag) wsT  Atermet: wwwifetime.convinstructions ~ Modelnummer:  Product-ID:

en 9-00 - 13:00 pm (zaterdag) MST Live Chatten: www lifetime.com/instructions 60118
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OPBEVARINGSSKUR

Lifetime® skure er fremstillet til at vaere starke

og holdbare. Vi bestraber os pa at ggre samlingen
s& nem som mulig uden at g& pa kompromis med

kvaliteten.

» Samlingen skal udfgres pd en javn overflade

* Bed familie og venner om hjzlp

Samlingen tager 3 personer ca. 4-6 timer at

gennemfgre.

W1E* {11 mm)
VB (10 mm}

516" (B mm)
Steinbahrer
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SPRECHEN SIE MIT UNS!

Telefon: 1-800-225-3865 /sternet. www.lifetime.comvinstructions Modelinummer:
Live Chat: www lifetime.com/instructions 60118

7:00 bis 1700 Uhr (Montag-Freitag), Zeitzone
500 bis 1300 Uhr Samstag, Zeitzons MST

13 11153 B34 [R3212101 |78 Die Montagespezialisten von Lifetime bieten schnelle Antworten und einen tollen Kundendienst.
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— | SYMBOLLEGENDE / LEGENDA VAN PICTOGRAMMEN / SYMBOLFORKLARING

» Geeft aan dat speciale aandacht nodig is tijdens het lezen.

b » Besagt, dass hier beim Lesen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
* Angiver at der skal udvises szrlig opmaerksomhed nér du laser.

* Kennzeichnet die Bauteile, die in einem Abschnitt verwendet werden.
p » Geeft de onderdelen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.
=5 e Angiver de dele der skal bruges til en sektion,

* Besagt, dass in einemn bestimmten Abschnitt keine Bauteile erforderlich sind.
» Geeft de onderdelen aan die voor een specifiek gedeelte moeten worden gebruikt.
* Angiver at der ikke kraeves dele til en bestemt sektion.

» Geeft de bevestigingsmaterialen aan die voor een gedeelte moeten worden gebruikt.

y » Kennzeichnet die Hardware, die in einem Abschnitt verwendet wird.
» Angiver hvilke redskaber der kraves til en sektion.

* Besagt, dass far einen bestimmten Abschnitt keine Hardware erforderlich ist.
* Geeft aan dat voor de betreffende pagina geen bevestigingsmaterialen nodig zijn.
» Angiver at der ikke kraeves redskaber til en bestemt side.
o [ *Kennzeichnet die Werkzeuge, die in einem Abschnitt verwendet werden.
', '«?_\ » Geeft het gereedschap aan dat voor een hoofdstuk moet worden gebruikt.
=« Angiver de stykker vaerktg] der skal bruges til en sektion.

* Kennzeichnet, ob fir einen bestimmten Schritt eine Bohrmaschine verwendet/nicht verwendet wird.
» Geeft aan dat voor een specifieke stap (g)een elektrische boor moet worden gebruikt.

* Angiver hvorvidt der skal bruges/ikke bruges en elektrisk boremaskine til et bestemt trin.

1173437 B 9/28/2016



WARNHINWEISE UND NOTIZEN / WAARSCHUWINGEN & OPMERKINGEN / ADVARSLER 0G VARSLINGER

Deutsch:

» Die Nichtbeachtung der folgenden Warnhinweise kann ernste Verletzungen oder Sachschéden verursachen und die Gewihrigistung erlischi

» Versuchen Sie aus Sicherheitsgriinden nicht, die Montage dieses Produkts durchzufiihren, ohne die nachfolgende Anleitung mit
Vorsicht zu befolgen.

# |nformieren Sie sich Gber alle rtlichen Bauvorschriften, um zu Gberprifen, ob Sie fir den Schuppen eine Baugenehmigung
bendtigen.

» Uberpriifen Sie, ob das Fundament volistindig eben ist, bevor Sie mit der Montage des Schuppens beginnen.

» Achten Sie darauf, dass Bauteile aus Kunststoff durch zu starkes Festziehen der Schrauben beschadigt werden kinnen. Um
Schaden zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen dringend, eine Bohrmaschine mit einer niedrigen Drehmoment-Einstellung zu
verwenden. Ein Kreuzschlitz-Schraubendreher GriBe 2 kann auch dazu verwendet werden.

» 7ur Montage sind drei fahige Erwachsene erforderlich.

* Alle Personen, die am Montageprozess teilnehmen, sollten wahrend des gesamten Montage eine Schutzbrille tragen.

* | assen Sie extreme Vorsicht walten, wenn Sie zur Montage eine Leiter verwenden.

* |n Gegenden mit starkem Schneefall empfehlen wir, den Schnee vorm Dach zu entfernen.

» Verwenden Sie oder lagemn Sie keine heiBen Objekte in der Nahe des Produkts.

* OrdnungsgemaBe und volistandige Montage sind wesentliche Faktoren zur Reduzierung des Unfallrisikos oder Verletzungsrisikos.

» Wir empfehlen dringend, den Schuppen nach Fertigstellung zu verankern. Im letzten Abschnitt Schupperverankerung in diesem
Handbuch ist die Hardware dargestellt, die Sie bis zur Fertigstellung der Verankerung bendtigen. Die Hardware ist in lhrem
grtlichen Baumnarkt erhaltlich.

» Die meisten Verletzung werden durch unsachgeméfen Gebrauch und/oder durch Nichtheachtung der folgenden Anleitung verursacht. Benutzen Sie
dieses Produkt mit Vorsicht.

Nederlands:

» Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of materiéle schade, waardoor de garantie niet meer geldig is.

» Om veiligheidsredenen mag u niet proberen dit product te monteren zonder de instructies zorgvuldig op te valgen.

* Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften als voor de schuur een bouwvergunning vereist is.

» Controleer of de fundering waterpas is voordat u de schuur monteert.

» Denk eraan dat kunststof onderdelen beschadigd kunnen raken wanneer de schroeven te strak worden vastgedraaid.
Om beschadiging te voorkomen, raden wij u dringend aan het boor met een laag koppel te gebruiken. Een nr. 2
kruiskopschroevendraaier kan ook worden gebruikt.

» Vioor de montage zijn drie capabele volwassenen benodigd.

» ledereen die helpt bij de montage moet tijdens de gehele montage een veiligheidsbril dragen.

» Wees uiterst voorzichtig als tijdens de montage een ladder moet worden gebruikt.

» Op plaatsen met hevige sneeuwval raden wij u aan de sneeuw van het dak te verwijderen.

* Gebruik of bewaar geen hete objecten in de buurt van het product.

» De juiste en volledige montage is van essentieel belang om het ongeval- of letselrisico te verminderen.

* | moet uw schuur aan uw fundering verankeren. In het laatste hoofdstuk, Schuur verankeren, in deze handleiding
worden de bevestigingsmaterialen beschreven die u voor het verankeren nodig hebt. Deze bevestigingsmaterialen zijn in
uw plaatselijke metaalwarenwinkel verkrijgbaar.

» De meeste ongevallen worden veroorzaakt door misbruik en/of het niet opvolgen van de instructies. Wees voorzichtig als u dit product
gebruikt.

Dansk:

» Manglende overholdelse af disse advarsier kan resultere i alvorlig personskade eller beskadigelse af ejendom og vil ugyldigggre garantien.

 Af hensyn til sikkerheden, mé du ikke forsgge at samle dette produkt uden at felge vejledningen omhyggeligt.

» Underspg alle de lokale bygningsreglementer for at finde ud af om der kraeves en byggetilladelse.

* Overfladen hvor du samler dit produkt skal vaere jaavn. Hvis overfladen ikke er javn, kan du ikke samle produktet
ordentligt. En ordentlig jeevn overflade vil spare dig tid pa lang sigt, s& du skal ikke ignorere dette trin.

» Veer opmaerksom pa at plastikstykker kan beskadiges ved at overstramme skruerne. For at undga beskadigelse, anbefaler
vi at bruge en boremaskine med lav momentindstilling. Du kan ogsa bruge en stjerneskruetrakker.

* Der kraeves tre voksne personer til samlingen.

* Alle som tager del | samlingen skal bruge beskyttelsesbriller under hele processen.

* Hvis du anvender en stige under samlingen, skal du vaere forsighig.

* P3 steder med kraftigt snefald anbefaler vi at fierne sne fra taget.

* |indlad at bruge eller opbevare varme genstande i narheden af produktet.

 For at undgd uheld og deraf fglgende tilskadekomst, bedes du vaere omhyggelig med samlingen.

Vi anbefaler pa det kraftigste, at du fastger dit skur efter samling. | det sidste afsnit | denne hdndbog finder du Fastgerelse af
skur, hvor du kan se hwilke dele du har brug for til fastg@relsen af skuret. Delene kan kgbes hos den lokale isenkraammer.

» De fleste ulykker sker pga. misbrug og/eller manglende overholdelse af vejledningen. Var forsigtig under betjening af dette produkt.



ERRICHTEN DES FUNDAMENTS / FUNDERING BOUWEN / PLATFORM KONSTRUKTION

lhrer Gegend ordnungsgeméBe Baugenehmigungsunterlagen erforderlich sind. Informieren Sie sich beziiglich aller

drtlichen Bauvorschriften, bevor Sie die Montage des Schuppens beginnen. Bevor Sie mit der Montage beginnen,

miissen Sie eine Fundament gieBen oder errichten. Davon gibt es zwei Arten:

= Beton

# Holzrahmen
Wahlen Sie die Art aus, aber Sie miissen wissen, dass die Oberfldche vor dem Aufbau eingeebnet und flach sein muss. Ist
die Oberfliche nicht ordnungsgeman eingeebnet und flach, kann der Schuppen nicht ordnungsgemaB montiert werden. Die
richtige Einebnung der Oberfliche spart auf lange Sicht Zeit. Aus diesem Grund dirfen Sie diesen Schritt nicht ignorieren.
Wir empfehlen ein Betonfundament Dieses Fundament ist die Wahl mit der ldngsten Haltharkeit und Langlebigkeit. Das von Ihnen ausgewahite
Fundament muss iiber Bodenhdhe gebaut werden, damit die Bildung von Wasserpfiitzen im Schuppen vermieden wird. Das komplette Bauholz
muss fiir AuBenanwendungen eingestuft sein!

: * Sie miissen ein Fundament zur Verfiigung stellen, auf dem der Schuppen montiert wird. Es ist moglich, dass in

bouwvergunning noodzakelijk zijn. Raadpleeg alle lokale bouwvoorschriften voordat u de schuur monteert. Vioordat

u met de montage begint, moet u een fundering storten of bouwen. Er zijn twee types:

* heton

* houten frame
Selecteer het door u gewenste type, maar weet dat het oppervliak waterpas en vlak moet zijn voordat u de schuur monteert.
Als het oppervlak niet goed waterpas en vlak is, kan de schuur niet goed worden gemonteerd. Een goede viakke fundering
bespaart u tijd op de lange termijn; negeer deze stap dus niet. Wij raden een betonnen fundering aan. Het is de meest duurzame en
blijvende keuze. De fundering die u kiest, moet bovengronds worden gebouwd om ophoping van water in de schuur te voorkomen. Al het gebrukte
hout moet voor gebruik buitenshuis geschikt zijn!

: * U moet een fundering bouwen waarop uw schuur wordt gemonteerd. In uw buurt kan daarvoor een (specifieke)

neeromrade. Undersgg alle de lokale bygningsreglementer inden du pabegynder samlingen af skuret, Inden du

starter samlingen skal du stgbe eller konstruere en platform. Der findes to typer:

= Beton

* Traeramme
Valg den type du foretreekker men vaer opmeerksom pa at overfladen skal veere jaevn inden du starter monteringen. Hvis
overfladen ikke er helt jazvn, bliver samlingen af skuret ikke korrekt. Grundig udjevning af overfladen vil spare dig tid i
lzengden, sa du bgr ikke ignorere dette trin. Vi anbefaler en beton platform. Den er mest holdbar og varer l2ngst. Platformen skal
konstrueres over jorden for at undga vandpytter indvendigt | skuret Al tsmmeret skal vare beregnet til udendgrs brug!

: # Du skal lave en platform hvor du vil samle dit skur. Der kraeves muligvis en saerlig byggetilladelse i dit
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» ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)
BETON ERFORDERLICH / BETONNEN BENODIGD / BETON ER PAKRAVET

1yd3 (0,77 mY)

BETON ERFORDERLICH / BETONNEN FUNDERING / BETON PLATFORM

* Die Betonschicht sollte ungefahr 10,2 cm dick sein. Die tatsachlichen MaBe des Schuppens an der griBten
Breite und Lange betragen 3,05 m x 2,44 m. Achten Sie darauf, dass Sie ein Grundstick auswahlen, bei dem Sie
die angegebenen MaBe unterbringen kinnen. Die Boden-Male sind etwas kiginer als die MaBe des Dachs. Deshalb milssen
Sie eine ebene Oberfiiche mit einer Fiiche von 3,00 m x 2,38 m schaffen.

* Het beton moet ca. 10,2 cm dik zijn. De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt,
zijn 3,05 m x 2,44 m. Zorg dat u een plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. De vioerafmetingen zijn iets
kleiner dan die van het dak; daarom moet u een viakke fundering bouwen van 3,00 m x 2,38 m bouwen.

 Betonen skal vaere omkring 10,2 cm i tykkelse. Den reelle storrelse pd skuret pd de bredeste og lzngste steder
vil vaere 3,06 m x 2,44 m. Du skal sgrge for at vaelge en placering med rigelig plads. Gulvarealet er en smule mindre end
tagarealet; derfor skal du lave en j@vn overflade pé 3,00 m x 2,38 m.
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» ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)

HOLZ ERFORDERLICH / BENODIGD HOUT / TRA ER PAKRAVET

-
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HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRA PLATFORM

* Die tatsdchlichen MaBe des Schuppens an der groBten Breite und Lange betragen 3,00 m 2,44 m. Achten Sie
darauf, dass Sie ein Grundstiick auswahlen, bei dem Sie die angegebenen MaBe unterbringen kinnen. Die Boden-
Mabe sind etwas kleiner als die Male des Dachs. Deshalb milssen Sie eine ebene Oberfidche mit einer Fiiche von 3,00 mx 2,38 m
schaffen.

* De werkelijke afmetingen van de schuur, op het breedste en langste punt, zijn 3,05 m x 2,44 m. Zorg dat u een
plaats kiest die voor deze afmetingen geschikt is. De vloerafmetingen zijn iets kleiner dan die van het dak; daarom moet u een
vlakke fundering bouwen van 3,00 m x 2,38 m bouwen.

» Den reelle sterrelse pa skuret pa de bredeste og lengste steder vil vaere 3,05 m x 2,44 m. Du skal sgrge for at
veelge en placering med rigelig plads. Gulvarealet er en smule mindre end tagarealet; derfor skal du lave en jevn overflade pd
3,00 mx 2,38 m.
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P ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)
ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAF, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN /
KR/VET VARKT@), DELE, OG REDSKABER
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2"x4"x 118 1/4" (5,1 cm x 10,2 cm x 3,00 m) (x2)

2"x4"x 90 1/2" (5,1 emx 10,2 cm x 2,30 m) (x9) @
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16d 3" (16d x 7,62 cm) (x36)
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HOLZFUNDAMENT / HOUTEN FUNDERING / TRAE FLATFORM

e Achten Sie darauf, dass das komplette Bauholz fir AuBenanwendungen behandelt und eingestuft ist. Zusammenbau

des Fundamentrahmens mit 3,00 m x 2,38 m (AuBenmaBe) durchfiihren.

* 7org dat al het fout behandeld is en goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. Bouw een fundering van 3,00 mx 238 m
(buitenafmetingen).

* Sarg for at al tammer er blevet impraegneret og er godkendt til udendars brug. Rammen skal vaere 3,00 m x

—

2,38 m (udvendige mal). =
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* |m zu gewshrleisten, dass sich die Fundamenthdlzer, die im nachsten Schritt auf das Sperrholz genagelt werden,
am richtigen Platz befinden, messen Sie von der Ecke ausgehend 40,1 cm (16%). Danach messen Sie von Mitte zu
Mitte.

* Om te zorgen dat de steunbalken zich op de juiste plaats bevinden voor het vastspijkeren van het multiplex in de
volgende stap, moet u 40,1 em (16") vanuit de hoek beginnen te meten, en dan van middelpunt naar middelpunt.

* For at sikre at riglerne er korrekt placerede til fastggrelse af krydsfiner i det nzeste trin, skal du begynde med at
mdle fra hjgrnet 40,1 cm (16") og derefter fra centrum til centrum.

Beginnen Sie hier
Start hier
Start her




P ABSCHNITT 1 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 1 (VERVOLG) / SEKTION 1 (FORTSAT)
ERFORDERLICHE WERKZEUGE, BAUTEILE UND HARDWARE / BENODIGDE GEREEDSCHAF, ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN /
KR/VET VARKT@, DELE, OG REDSKABER

214" x93 172" v 304"
\ 2 (102cmx 238 mx 19,1 mm) (x1)
43"x93 1/2" x 34" 1
(122mx238mx 19,1 mm) (x2) C

m 8d 1 1/2" (84 3,81 cm) (x66)

| * Fundamentrahmen rechtwinklig ausrichten, gemessen von Ecke zu Ecke. Messung A und B sollte in etwa die gleiche
Ijnga aufweisen.
e Zorg dat het frame precies vierkant is, gemeten van hoek naar hoek. Maat A & B moeten ongeveer even lang zijn.

» Kvadrer rammen ved at méle fra hjgrne til hjgrne. Stgrrelse A & B skal vare omtrent samme lengde.

m » Befestigen Sie das Sperrholz mit N&geln am Fundamentrahmen. Bohren Sie danach 8-mm-Lacher fiir die
Drainage.
» Spijker het multiplex vast aan het frame. Boor dan 8 mm drainagegaten.

* Fastggr krydsfineren med sgm pd rammen. Bor derefter huller til draening (8 mm).

= 48 indpo x 93 142 inpo x 344 in/po
(122 cmx 238 mx 19,1 mm)

L]
&

22 144 indpo x 53 1/2 infpo x 34 infpo
(S7cmx238mx 191 mm)

Licher filr die Drainage
Drainagegaten ,
Dranhuller X ™



MONTAGE DER FACHWERKTRAGER / SPANTEN MONTEREN / SAMLING AF SKELET

DTK (x14)

DTJ (x1) ADK (x24)

I 11 9/16" (29,4 cm) ]
ADH (x3)

. ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele

‘EN‘N ”M

— .

| 58 1/4* (1,47 m) . / '
DSP (x1) E

- = i - = : AP (3)
| 50 9/16" (1,28 m) | :

S 28 }' ‘v 87/16"(2l4cm) 4
| 28¢cm | :
DSR (13) 2 DN @)
- . . : e
e = = = =4
——— 341/8"(867cm) —
D30 (x1)
- 48" (1,22 cm) 1 —  254/8" (65,7 cm) —
AFG (63)

DSM (x1)

716" (11 mm) (2) /8" (10 mm) (x2)
1



» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

. —.
IE" )
(10 mm) (x2) %
i S

DTK (x8)

ERE 3 I BN B I O B R N B IR R B R BB RE IR BRI R RN RN R BB CRE N R R R RN R N BB R L DR RN B BB R R RN BRI BB R I BN BRI N R

SEITLICHE FACHWERKTRAGER (x2) / ZUSPANTEN (x2) / SIDESPRANGV/ERK (x2)

# Ein Verbindungsstilck (AIP) auf die Enden der zwei Fachwerktriger-Abflussrinnen (DSQ und DSR) wie dargestelit schieben.
* Plaats een spantverbinding (AIP) onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee spantgootkanalen (DSQ en
DSR), zoals weergegeven.

¢ Skyd en Konnektor (AIP) over pd enderne af to afighsrender (D50 og D5R) som vist.

® Kerbe * fping Kerbe
* litsparing * (een witsparing
* Fordybining * [lden fordybning

Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
, Let op: Kanaal (DSR) heeft geen witsparing aan et witeinde.
. Bemark: Kanal (DSK) har ingen fordybming i enden.

LI 3 B B E I NN B B BN B B CE RN B NN BRI BN ORN BN RN RN RN RN CRE R BN R BN NN R BN B R A R B CE BN BN RN B CNE R B NN RN R BN R RN R NN B

® Das Verbindungsstiick mit vier (4) Schrauben (DTK) und vier (4) Muttern (ADK) befestigen. Die Hutmuttern nicht zu fest
anziehen.

* Bevestig een spantverbinding met vier (4) schroeven (DTK) en wartelmoeren (ADK). Draai de moeren niet te strak aan.

* Monter Konnektoren med det angivne stykke vaerktgj. Undga at overstramme topmgtrikkerne.

DTK (x4)




» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

—
. —— -]
ifB"
(10 mm) %
ADY (xB) ADK 08)

» Die groBe Fachwerktragerstrebe (AFB) auf die Fachwerkirager-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Locher

zur Deckung bringen.
* Plaats een spantsteun (AFE) op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
* Skyd en Stor stiver (AFE) over pd aflgbsrenderne som vist og serg for at hullerne flugter.

FFEER PR F R RN AR RN RN RN RN R R F R RS F SRR PR F SRR RN A R RN RN RN F R R R R R RN

* Die groBe Fachwerktragerstrebe mit vier (4) Schrauben (ADY) und
vier (4) Muttern (ADK) befestigen. Die Hutmuttern nicht zu fest anziehen.
* Bevestig een spantsteun aan de kanalen met vier (4) schroeven
(ADY) en wartelmoeren (ADK). Draai de moeren niet te strak aan.

* Fastger den store stiver med det medfglgende veerktej. Undga at
overstramme topmgtrikkerne.

13



» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE OMDERDELEN EMN BEVESTIGINGSMATERIALEN f KRAVET REDSKABER
0G VAERKTE]
- —— .
T/ (x2)
(11 mm} (x2}

ADJ (x4)

o il
I 11 9/16" (29,4 cm)
ADH (x2)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

| * Einen Fachwerktragerstah (ADH) durch die Locher der
groBen Fachwerktréagerstrebe und des Verbindungsstiicks
schieben. Mit zwei (2) Hutmuttern (AD]) befestigen. Die Muttern
nicht zu fest anziehen.
# Schuif de stang met schroefdraad (ADH) door de gaten in
de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee
wartelmoeren (ADJ). Draal de moeren niet te strak aan.
 Skyd en gitterstiver (ADH) gennem hullerne pa den store
stiver og konnektoren. Fastger med to topmgtrikker (ADJ).
Undga at overstramme mgtrikkerne.

| Hinweis: Die letzten Schritte filr den sweiten seitfichen Fachwerk-
, frdger wiederholan,
. Let op: Herhaal de voorgaande stappen voor de tweede Zijspant.
Bemark: Gentag forrige frin for det andef sidesprangvernk.

pens.

. Let op: Dt witeinde met een witsparing moet in de richling van de
voouzijde van de schuur wijzen.
Bemark: Denne endes med fordybning vender vd mod skurefs fromt.

, Hinweis: Dieses Ende mit Kerbe zejgt zur Vorderseite des Schup-

14



» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

—
e

38" (x2)

(10 mm) {x2)

D

DK (k) ADK (x4)

E BRI B BN B O B R N B IR R B R IR RE IR BRI R R RN RN R B RN RE N R R R RN T N R R R LD R R B BB R R RN BRI BB R IR RN BRI N R

MITTLERER FACHWERKTRAGER (x1) / MIDDELSTE SPANT (x1) / CENTERSPRNGV/ERK (x1)
= Ein Verbindungsstiick (AIP) auf die Enden der zwei Fachwerktriger-Abflussrinnen (DSM und DSR) wie dargestellt schieben.
* Plaats een spantverbinding (AIP) onderaan aan de binnenkant van de uiteinden van de twee spantgootkanalen (DSM en

DSR), zoals weergegeven,
» Skyd en Konnektor (AIP) over pa enderne af to aflghsrender (DSM og DSR) som vist.

e — 1

Let op: Kanaal (DSR) heeft geen witsparing aan et witeinde.

Hinweis: Am Ende des Profils (DSR) befindet sich keine Kerbe.
. Bemark: Kanal (DSK) har ingen fordybming i enden.

A% S F A R R R RN R RN R R F R R R R R R RN R R R

® Das Verbindungsstiick mit vier (4) Schrauben (DTK) und vier (4) Muttern (ADK) befestigen. Die Hutmuttern nicht zu fest

anziehen.
* Bevestig een spantverbinding met vier (4) schroeven (DTK) en wartelmoeren (ADK). Draai de moeren niet te strak aan.

* Monter Konnektoren med det angivne stykke vaerktgj. Undga at overstramme topmgtrikkerne.

DTK (x4)




» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

—
.—".

38
(10 mm) W:D %
ADY
w ADK (x2)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

| * Die groBe Fachwerkiragerstrebe (AFG) auf die Fachwerktrager-Abflussrinnen wie dargestellt schieben und die Locher
zur Deckung bringen.

* Plaats een spantsteun (AFE) op de twee kanalen zoals getoond, en lijn de gaten uit.
* Skyd en Stor stiver (AFE) over pd aflgbsrenderne som vist og serg for at hullerne flugter.

A% S F A R R R RN R RN R R F R R R R R R RN R R R

* Die grofie Fachwerkirdgerstrebe mit zwei (2) Schrauben (ADY) und vier (2) Muttern (ADK) befestigen. Die Hutmuttern nicht zu fest
anziehen.

» Bevestig een spantsteun aan de kanalen met twee (2) schroeven (ADY) en wartelmoeren (ADK). Draai de moeren niet te strak aan.
* Fastgar den store stiver med det medfelgende vaerklg). Undgi at overstramme topmgtrikkeme.




» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

0G VAERKTE]
. —.
e a2
(10 mm) (x2)
DTK (x2)
DTl (x1)

CXK (x2)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

. * Die vertikale Fachwerktrgerstrebe (DSN) am Fachwerktrdger anbringen. Momentan die Mutter (ADK) nur mit der Hand
befestigen.

» Bevestig de Verticale Spantbeugel (DSN) aan de Spant. Draai deze Moer (ADK) alleen handvast aan.
* Monter det lodrette sprangveaerkbesiag (DSN) til sprazngveerket. Stram mgtrikken (ADK) med fingrane for nu.

ADK g~

A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

* Die horizontale Fachwerktragerstrebe (DS0) mit der mitgelieferten Hardware wie dargestellt am Fachwerkftrager befes-
tigen. Die Mutter aus Schritt 2.10 jetzt festziehen.

» Maak de Horizontale Spantbeugel (DS0) vast aan de Spant met de aangegeven bevestigingsmaterialen. Draai de moer
uit stap 2.10 nu vast.

» Fastgar det vandrette sprangvarkbeslag (D50) til spraengvaerket med det viste hardware. Stram nu mgtrikken fra trin 2.10.

T




» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

- ——— -]

Tr16" (x2) ADJ (x2)
(11 mm) (2}

: 11 9/16" (29,4 cm)
ADH (x1)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

| * Einen Fachwerktrigerstab (ADH) durch die Licher der groBen Fachwerkirdgerstrebe und des Verbindungsstiicks
schieben. Mit zwei (2) Hutmuttern (AD)) befestigen. Die Muttern nicht zu fest anziehen.

s Schuif de stang met schroefdraad (ADH) door de gaten in de spantsteun en spantverbinding. Bevestig met twee
wartelmoeren (ADJ). Draal de moeren niet te strak aan.

* Skyd en gitterstiver (ADH) gennem hullerne pa den store stiver og konnektoren. Fastgar med to topmgtrikker (ADJ).
Undgs at overstramme mgtrikkerne.




» ABSCHNITT 2 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 2 (VERVOLG) / SEKTION 2 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

OG VAERKTE]

—
ee——f
e a2
(10 mm) {x2)
ADY (x1) ADK (x1)

. * |n diesemn Schritt die Mutter (ADK) nur mit der Hand
festziehen.

* e Moer (ADK) in deze stap alleen met de hand aandraaien.

® Du skal kun stramme mgtrikken (ADK) med handen i dette
trin.

o
AHT

&Aﬂ‘l’

= [as Stiltzrohr (DSP) durch das Loch im Fachwerktragerprofil schieben und zentrieren.
» Schuif de Steunbuis (DSP) door het gat in het Voorste Spantkanaal en centreer het.
e Skyd stgttestangen (DSP) gennem hullet pa den forreste spraengvaerkkanal og centrer den.

| Hinweis: Dieses Ende Zelgt zur Vorderseite des Schuppens.
, Let ap: Dt witeinde moet in de mchting van de veorzijde van de schuor wijzen.

LI Bemaerk: Denne ende wil vende vd mod fronten pd skuref,



n MONTAGE DES GIEBELS / TOPGEVEL MONTEREN / SAMLING AF GAVL

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

Tiite der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose il sma dele

(o (e 5

ADZ (x8) ADW (x10)

REE (x10)

AGP (x2) AR (x2)

I S N B BN I BN R BN BN N B BN R B R N BN BN R BN B RN N B CNE BN RN AR BN B R AR BRI B R R BN B R A BB NN B AR BN R BN N N B RCRE RN BN BN B O W]

AHS (x2)

ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele
w
i‘ -~ = = =

46" (1,17 m)

BOD (x1)

L IR B B B L IR B B B L E I B B B LB B L L R N R RN LB RN N BRI N R RN BB RN RN B R R LN BN LR R RN N BRI B R LR ]

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

P

BOC (x1) Bl (x2) AGH (x2)

X ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)
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» ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
0G VAERKTE

—

e

ADZ (xB)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

» Kante der Giebelseite A (AGI) Ober die Kante der Giebelseite B (AGH) setzen und die vier Locher in Deckung bringen.
* | eg de rand van topgevelkant A (AGI) over de rand van topgevelkant B (AGH), en lijn de vier gaten uit.
 Sarg for at hullerne flugter pé den venstre (ABH) og den hgjre (ABI) gavihalvdele.

E I 3 B L BN B B L CNE B R B B E I B BB B RN BN BN N R N B E R B BN B B BN B R B R RN BRI BN BN B IE R R R N B R B RN BN

* Giebelseite A an Giebelseite B mit der * Ein Sieb (AlD) auf einer Liiftungsitfoung (AGP)
mitgelieferten Hardware befestigen. platzieren. Die Giebel-Baugruppe so auf das Sieb
» Bevestig topgevelkant A aan topgevelkant B met und die Liftungsdffnung setzen, dass die Locher
de meegeleverde bevestigingsmaterialen. im Giebel mit den Lachern in der Liftungsdffnung
» Fastgar de to gavihalvdele med fire (4) skruer Ubereinstimmen.

(ADZ). * Plaats een scherm (AI0) over een ontluchting (AEP).
Leg de gemonteerde topgevel over het scherm en
de ontluchting zodat de gaten in de topgevel zijn
uitgelijnd met die in de cntluchting.

* Placer Skarmen (AIQ) over Aftrakket (AGP) og sarg
for at de fem huller pa aftrakket flugter med dem
pa gavlen,

, ADZ
' .l.ll?.

Aln

\‘\‘\\\- I e

LB B BRI B N L IR B LR R BN B BB BN N RN N LR BB RN

P2
—



» ABSCHNITT 3 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 3 (VERVOLG) / SEKTION 3 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

0G VAERKTEI
ADW (x10) AEE (x10) %

AL WL WL LW
AHS (x2)
atrar e atai sy

L B I B B B BB B N BB BE N BB R CRE R BRI I R RN ]

* Eine Endkappe (AHS) in jedes Profilende (BDD) einsetzen.
* Sleek een eindplug (AHS) in elk uiteinde van de

E BRI BN I N O B R N B R R B B B LR R B RN RY R R RN

» Mit der mitgelieferten Hardware befestigen.
* Bevestig deze met de meegeleverde

bevestigingsmaterialen, bovendorpel (BDD).
* Fasiger med det medfelgende vaerktg). ® |ndszet et Endedaksel (AHS) | hver ende af Samlekassen
ADW (BDD).

r
H

?‘.s\.-\.\.:s;,

1

—

AHS
—

* [ig fetrten Schritte filr den Giebel an der zweiten Seite wisderholen.
* Herhaal de voorgaande stappen voor de fweede Jijpevel.
* Gentag forrige frin for den anden sidegavi.

L]
L]
L]
L]
*
L]
-
L]
-
L]
-
L]
L]
*
L]
-
L]
]
L]
L]
L]
L]
L]
L]
-
L]
-
L]
-
L]
L]
L]
L]

----------------------------------------------------------------------------------

¢ Die Locher am Profilende mit den Lichern im Giebel (BDC) zur Deckung bringen.
* | ijn de gaten in de bovendorpel met die in de vorste topgevel (BDC).
» Sarg for at hullerne i samlekassen flugter med dem pa gavien (BDC).

* (Qomerking: Richt de viakke gaten wit de buort van de voorste fopgevel.

* Hinweis: Die flache Lochseite muss zur abgewandfen Seite des Giebels reigen.
. # Bemerk: De flade huller skal vende vaek fra gavien. ADV

* Hinweis: Das vertiefte Loch ist nach vnten gerichief.
* (pmerking: De ingesprongen, rechthoekiy gat gerichien naar beneden en naar rechts.
* Bemark: Det bulet hol skal vende nedad.
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MONTAGE DER LINKEN TUR / LINKERDEUR MONTEREN / SAMLING AF VENSTRE D@R

A -. i -
. ¢ EPH()
. | ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele
B
< 77 13/16" (1,98 m) =
BLH (x1)
74 1/2" (1,89 m) -

------------------------------------------------------------------------------------------

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

+ |
| rp—— a

-

#

-

-

*

-

*

#

CRE (x1)

AGO (x1)

DHN {x.?'.l

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)

%ZE{Q—@.—

116"
(11 mm)
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» ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

E IR B B B I B B N LD R N B BB R B LN R R ORE LI R R RN R IR R BN R N R R B L BN B BB RN RN RE IR BB IR R N BRI N

# Ein Scharnierrohr (CRE) in das Loch an der Oberseite der linken Tiir (AB0) nach unten schieben.

e Leg de linkerdeur (AED) neer met de voorkant omlaag. Schuif een deurscharnier (CRE) door de opening in de deur.
* Skyd et Rgrhaengsel (CRE) ned i hullet pa toppen af den venstre dgr (AGD).

CRE

24



» ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

.—

o

AHM (x2)

# Hinweis: Die Biegung der Tirprofile (BLH) sind konstruktiv bedingt und gewshrieisten so eine enge Passung, wenn sie geschlossen und
gingerastet sind. Dies bietet mehr Sicherhert fir thren Schuppen. Diese Profile sind geformt mit einer feichte Biegung zur benachbarten
Ecke der Tiir - hnlich wie zugewandte Klammern: (). Wenn der Tirgriff sanft geschlossen wird und eingerastet ist, sollfe ein leichter Druck
entstehen, der die Tir abdichtet und Licken verhindert, Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritt-fir-Schritt-Anledtung sorgfaftig lesen,
um die Tirprofile erfolgreiche zu montieren,

® Opmerking: Voor een betere beveiliging van uw schuur hebben de deurkozijnen (BLH) een gebogen constructie zodat ze strak aansluiten
wanneer de deur gesioten en vergrendeld is. Deze kazijnen staan licht gekromd ap de aangrenzende deuraansiag—zoals naar efkaar
gerichte haakjes: (). Wanneer de deurkruk voorzichtig gesloten en vergrendeld wordt, moet er een lichte druk zijn zodat de deuren goed
worden afgesiofen en er geen spleten zijn. Lees de stapsgewijze instructies zorgvuldig door om de deurkozijnen met succes te plaatsen.
# Bemeerk: Drkanaler (BLH) er bajet effer design, hvilket sikrer en god tilpasning ndr de er lukkede og Idste og gar dit skur sikrere.

Disse kanaler er blevet formede med en lille beining pa den tilstedende darkant som to parenteser der vender mod hinanden: (). Nar
darhandtaget lukkes forsigtiet og ldses, skulle der vare et let tryk ndr daren lukkes og udfvider evt, mellemrum. Serg for at lzse den

trinvise vefledning omhyggeligt for at monferingen af derkanalerne bliver vellykket.
BLH

E IR B B BB B S R B BE R BN RN BN B IR BRI B R OR B CRC RN R N B RN BE BN N R BN RE NN RN B RN RN R BN RN BN RN B NN B NN BN R BN R RN N R NN R I

. * Die SchlieBriegel (AHM) in die Aussparungen an der Oberseite und Unterseite der Tir einsetzen. Den Tiirendenverstirker

(BLH) (iber die Kante der Tir und die Unterseite der Schliefriegel wie in der Abbildung dargestellt schieben.

* Breng de nachtschootsluitingen (AHM) in de sleuven aan de boven- en onderkant van de deur aan en schuif vervolgens
het eindstuk (BLH) op de deur.

 Anbring Riglerne (AHM) nede i fordybningerne gverst og nederst pa dgren. Skyd derefter Dgrendekanalen (BLH) over
kanten pa dgren og bunden pa riglen som vist.




» ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

OG VAERKTE)

BYS (x1)

# Hinweis: Die Schifelriegel werden 2um Spemen der Tiir verwen-
det. Es kann sein, dass diese sich am Anfang micht frei bewegen
lassen. Es kann sein, dass Sk die Schiiefriegel einige Mal mit dem :
Gummihammer nach aben und nach uaten kiopfen missen, damit
sig frei beweglich werden. :
* (Inmerking: De naciitschoten worden gebruikt om de deur fe
vergrendelen. Aanvankelik is er misschien wat weerstand bij het
ort- en vergrendelen. Tik er in dat geval een paar keer naar boven
en naar onder tegen met een rubberen hamer om 2e in te drjven.
» Bemznk: De dede boffe amvendes il at l4se daren. | farste
omgang kan der vaere en wis modstand, ndr opldsning og ldsning.
Trykke pd det i et sadant titfelde ef par gange op o ned tzller
med en gummitammer Gl at kere | dem.

L I B S N B NE I B S B E N N R BRI BN R B NE RN BN BN ONE R BN NN R

ADW (x1)

AEE (x3)

* Die zwei Griffteile (BYR und BYS) wie dargestellt
- zusammenstecken.

* Bevestig de twee hendeldelen (BYR en BYS) aan

elkaar zoals aangegeven.

e Fastger de to handstykker (BYR og BYS) sammen

som vist,

Bad b kS b a b d b e bR R R R M R RS R R R R AR AR bR R R R

* Den Griff an der Tdr mit der mitgelieferten Hardware befestigen. Nicht zu fest

* Bevistig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.

Draai de schroeven niet te strak aan.

e Fastoer handtaget pd deren ved hizelp af det medfglgende veerktyj. Undlad at
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ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

OG VAERKTE)

- —— -]
116"
(11 mm)

)}

ADI (x2)

AEB (x2) ECY (x1)
ECX (x1)

E BRI N B O B R O BB R B BB R IR BB R RN RN R R RN ORE N R R R R CEL R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R R R R IR RN BRI N R

® Das SchlieBblech (ECX) und den Schloss-Bligel (ECY) wie dargestellt am Profil anbringen. Fiir den Moment die Hardware nur

mit der Hand festziehen.
* Bevestig de schuifplaat (ECX) en grendelbeugel (ECY) aan het kanaal zoals aangegeven. De bevestigingsmaterialen voor nu

alleen met de hand aandraaien.
e Fastgar Shuthlikket (ECX) og Lisebeslaget (ECY) pa kanalerne som vist. Du skal kun stramme med handen indtil videre.
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» ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

¢ Entlang der AuBenseite des Fensters verlduft an der Rickseite jedes Fligels eine schmale Rille (in Schwarz
dargestellt). Beginnend an der oberen linken Ecke der Rille der linken Tdr einen 3,2 mm (1/8 Zoll) langen Wulst
aus Butyl-Kiebeband (EPH) in die Rille legen. Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kilmmem, den Wulst
volisténdig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach liber die Rille. Den Wulst nicht in die Rille pressen. Nach unten
vorarbeiten (1) und um die Krimmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krimmung nach oben folgen
(3) und anschlieBend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie
begonnen haben. Oberschilssige Menge abschneiden.

# | angs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de deur loopt een smalle groef (met zwart weerge-
geven), Begin bij de linkerbovenhoek van de groef van de Linkerdeur en leg de 3,2 mm (1/8") strook Butyl-tape
(EPH) in de groef. Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.
Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en
vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. Knip de overtollige tape af.

* Der er en smal rille (vist med sort), der lgber langs vinduets yderside bagpa hver der. Med start fra rillens
gverste, venstre hjgrne pa den venstre der, skal du lagge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af butyltape (EPH) ind i rillen.
Du skal endnu ikke bekymre dig om at f3 perlen helt ind i rillen — lz2g blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen. Arbejd
nedad (1), og f& kurven til at ga langs (2) vinduets bund. Fa kurven til at ga opad (3) og derefter langs vinduets top
(4), indtil du er tilbage, hvor du startede. Klip det overskydende materiale af.

Rilte / Groef / Rille




» ABSCHNITT 4 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 4 (VERVOLG) / SEKTION 4 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BEENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

—s
ADZ (x14)
4 '7 » Entfernen Sie den Schutzfi Im an beiden Seiten des Fensterscheibe (DHN). Die Licher in der Fensterscheibe mit den
Lochern in der Tar zur Deckung bringen.
» \Verwijder de plastic beschermlaag van beide zijden van de ruit (DHN). Lijn de gaten in het raam uit met die in de

deur.
* Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af vinduesruden (DHN). Juster hullerne pa vinduesruden med hullerne i

dgren.

* Die Scheibe mit vierzehn (14) Schrauben (ADZ) an der Tir festziehen.
* Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) schroeven (ADZ).
e Fastggr ruden pad deren med fiorten (14) skruer (ADZ).

g




MONTAGE DER RECHTEN TUR / RECHTERDEUR MONTEREN / SAMLING AF HAJRE DR

E EPH (x1) . B (x2)

E -2 i
. | ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele

= 75 1/2° (1,92 m)
BLH (x1)

. 74 1/2° (1,89 m)
CRE (x1)

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

Kunststofffeile / Kunststof onderdelen / Flastikdele

-
. |
b
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| s
-

BDK (x1)

DHN (x2)
ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)

%B:EM.*

T16" (11 mm)
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» ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

'—

E IR B B B I B B N LD R N B BB R B BRI R BRI R B RN R RE R R R BN R N R R B L BN B BB RN RN ORE IR R R IR RN R R IR N

* Ein Scharnierrohr (CRE) in das Loch an der Oberseite der rechten Tilr (ABZ) nach unten schieben.

s Leg de rechterdeur (AGZ) neer met de voorkant omlaag. Schuif een deurscharnier (CRE) door de opening in de deur.
» Skyd et Rgrhangsel (CRE) ned i hullet pé toppen af den hdjre dgr (ABZ).

CRE

3



» ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

BYR (x1)

BYS (x1)

N # Hinweis: Die Biegung der Tiirprofile (BLH) sind konstruktiv bedingt und gewshrleisten so eine enge Passung, wenn sie geschlossen und
eingerastet sind. Dies bietet mehr Sicherhedt fir hren Schuppen. Diese Profile sind geformt mit einer leichte Biegung zur benachbarten
Ecke der Tir - hnlich wie zugewandte Klammern: (). Wenn der Tirgriff sanft geschlossen wird und eingerastet ist, sollfe ein leichter Druck
entstehen, der die Tir abdichtet und Licken verhindert. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritt-fir-Schritt-Anledtung sorgfaftie lesen,
um die Tirprofile erfolgreiche zu montieren,

® Opmerking: Voor een betere beveiliging van uw schuur fiebben de devurkozijnen (BLH) een gebogen constructie zodat ze strak aansluiten
wanneer de deur gesioten en vergrendeld is. Deze kazijnen staan licht gekromd ap de aangrenzende deuraansiag—zoals naar elkaar
gerichte haakjes: (). Wanneer de deurkruk voorzichtig gesloten en vergrendeld wordf, moet er een lichte druk zijn zodat de dewren goed
worden afgesiofen en er geen spleten zijn. Lees de stapsgewijze instructies zorgvuldig door om de deurkozijmen met succes te plaatsen.

» Bemark: Darkanaler (BLH) er bajet efter design, hvilket sikrer en god tilpasning ndr de er lukkede og ldste og gar dit skur sikrere.

Disse kanaler er bievet formede med en lille bajning pd den tilstedende derkant som to parenteser der vender mod hinanden: | ). Nar
derhindtaget lukkes forsighiet og ldses, skulle der vaere et let tryk ndr diren lukkes og udfylder evt. mellemrum, Sgrg for at lese den
trinvise vejledning omhyggeligt for at monteringen af dérkanalerne biiver vellykket,

BLH
¢ Den Tirendenverstdrker (BLH) (ber die Kante der * Befestigen der beiden Teile der Griff (BYR und BYS),
Tir schieben, wie gezeigt. wie gezeigt.
» Schuif het eindstuk (BLH) op de deur zoals * Bevestig de twee delen van de hendel (BYR en BYS)
aangegeven. zoals aangegeven.

 Skyd derefter Dgrendekanalen (BLH) over kanten pa
deren som vist.

» Vedhzft hiandtaget (BYR og BYS) som vist.

LI N I B N B B BN N O R R N R N N R BB R R N R BN N R B N B B

(=]
L]



» ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

OG VAERKTE)
\ EDA (x1)

A8 6c) ECZ (x1) ECW (x1)
« Den Griff an der Tir mit der mitgelieferten Hardware befestigen. P ok

# Bevistig het linker deurhandvat met de meegeleverde bevestigingsmaterialen.
» Fastggr handtaget til dgren med den medfglgende redskaber.

‘-‘ib“b‘-"-‘il-“l-‘-‘i‘-‘il-“l-‘-‘i‘-‘i‘-‘il-“l-‘-‘i‘-‘il-“l-‘-‘i‘-‘il-“b‘-‘ii‘ii‘ib“ii‘ii‘ib“i
* Den SchlieBbeschlag nur mit der Hand anbringen.

* Bevestig het sluitwerk alleen handmatig.
» Stram fastggrelsesdelen med handen.




» ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

E IR B B B I B B N LD R B B BB R B LRI R BRI R R RN BN RE R R R B N R N R R B L B N B BB R R RN RE I R R IR BRI N N

¢ Entlang der AuBenseite des Fensters verlduft an der Rickseite jedes Fligels eine schmale Rille (in Schwarz
dargestellt). Beginnend an der oberen rechten Ecke der Rille der rechten Tor einen 3,2 mm (1/8 Zoll) langen
Wulst aus Butyl-Klebeband (EPH) in die Rille legen. Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kiimmem, den Wulst
volisténdig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach liber die Rille. Den Wulst micht in die Rille pressen. Nach unten
vorarbeiten (1) und um die Krimmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krimmung nach oben folgen
(3) und anschlieBend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie
begonnen haben. Oberschilssige Menge abschneiden.

# | angs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de deur loopt een smalle groef (met zwart weerge-
geven), Begin bij de rechterbovenhoek van de groef van de Rechterdeur en leg de 3,2 mm (1/8") strook Butyl-tape
(EPH) in de groef. Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.
Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en
vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. Knip de overtollige tape af.

» Der er en smal rille (vist med sort), der lgber langs vinduets yderside bagpa hver der. Med start fra det gverste,
hajre hjgrne af rillen pa den hgjre dar, skal du leegge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af butyltape (EPH) ind i rillen. Du
skal endnu ikke bekymre dig om at 3 perlen helt ind i rillen — lzeg blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen. Arbejd
nedad (1), og fa kurven til at ga langs (2) vinduets bund. Fa kurven til at ga opad (3) og derefter langs vinduets top
(4), indtil du er tilbage, hvor du startede. Klip det overskydende materiale af.

Rilte / Groef / Rille




P ABSCHNITT 5 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 5 (VERVOLG) / SEKTION 5 (FORTSAT)
ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
06 VARKTE)

—

e

ADZ (x14)

5 "7 » Entfernen Sie den Schutzfi Im an beiden Seiten des Fensterscheibe (DHN). Die Licher in der Fensterscheibe mit den

Lochern in der Tar zur Deckung bringen.
» \Verwijder de plastic beschermlaag van beide zijden van de ruit (DHN). Lijn de gaten in het raam uit met die in de

deur.
* Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af vinduesruden (DHN). Juster hullerne pa vinduesruden med hullerne i

dgren.

* Die Scheibe mit vierzehn (14) Schrauben (ADZ) an der Tir festziehen.
* Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) schroeven (ADZ).
* Fastger ruden pd dgren med fjorten (14) skruer (ADZ).




MONTAGE DES BODENS / VLOER MONTEREN / SAMLING AF GULV

- a—

ADC (x1)

AHOD (x2)

* (Qomerking: Dere schroeven met de vioer te verankeren: e alleen houden de panelen in elkaar,
* Bemark: Disse er ikke fastgarelsesskruer Formdlel med dem er af fastgdre gulvpanelerne.

. ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KR/VET DELE

Kunststofffeile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

» Hinweis: Dies sind keine Schrauben fir die Verankerung. Der Verwendungszweck ist die gegenseitigen Befestigung der Bodenplatten.

CUD (x2)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/AVET VAERKTH)

P—
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» ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

BE N RN RN R RN R PR N RN RN F RN PR R RN AT RN SRR N R RN R T RN R RN R RN R

| * Legen Sie ein duberes Bodenpaneel (CUW) flach auf den Boden. Halten Sie ein mittleres Bodenpaneel (CUD) in demn hier
dargesteliten Winkel, und stecken die Laschen in die Schiitze. Legen Sie das mittlere Boden paneel flach hin.

e o
/B\ 7B\ * Leg een buitenste vioerpaneel (CUW) viak op de grond. Houd een middelste vioerpaneel (CUD) onder een hoek en breng de lipjes
in de sleuven aan. Leg het middelste vioerpaneel viak neer.

» Hold et indvendigt gulvpanel (CUD) i en vinked pa 45° og lad faneme glide langs karten nedenunder et udvendigt gulvpanel (CUW).

m Fanerne [3ser sammen. Laeg panelet fladt.

* [och
* Gaf
* Hul

Let op: Als het gat zich niet in deze hoek bevingt, draai het Paneel dan 180°.

, Hinweis: Dig Platte um 180 ° drehen, wenn sich das Loch nicht in dieser Ecke befindet.
L Bemark: Hvis hullet ikke sidder § detfe hjgme, 54 drej panelet 1807,

31



» ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

BE N RN RN R RN R PR N RN RN F RN PR R RN AT RN SRR N R RN R T RN R RN R RN R

* Die zweite Innenraum-Bodenplatte (CUD) an der ersten Innenraum-Bodenplatte anbringen.
» Bevestig het tweede Binnenste Vioerpaneel (CUD) aan het eerste Binnenste Vicerpaneel.
* Fastspand det andet indvendige gulvpanel (GUD) til det fgrste indvendige gulvpanel.

Let op: Als het gat zich niet in deze hoek bevingt, draai het Paneel dan 180°.
Bemark: Hvis hullet ikke sidder § detfe hjgme, 54 drej panelet 1807,

, Hinweis: Dig Platte um 180 ° drehen, wenn sich das Loch nicht in dieser Ecke befindet.
[ ]

LI I B S N BB B S B BN BE N N RN RN B B R BN RN B N N BB B R RN BN B R R B RE RN RN BN R B N BN R BN BN R BN R BN NN B R ]

» 7urm Schiuss montieren Sie das SuBere Bodenpaneel (CUW) am mittleren Bodenpanee! und legen es flach hin.
» Beveslp tenslolte het atste huitenste vioerpaneel (CUW) en leg het viak neer.

* Fasispaend et udvendigt gubvpanel (CUW) il indvendigt pubvpanel.




» ABSCHNITT 6 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 6 (VERVOLG) / SEKTION 6 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

—e=

BOC (x18)

| * Enischeiden Se, anwelchem Ende Sie die Tiren einbauen machien. Die Filhnngshilisen (AH0) durch die Licher im Boden ensetzen.
* Bepaal welke kant de voorkant van uw berging wordt Til de vicerpanelen voldoende op orm de bussen voor de twee (2) deurschamieren
(AHD) eronder te schuiven en door de gaten in de vicerpaneden omhioog te seken.
e Bestern hvilken side der er pa forsiden af din lagerplads. Indsaet to (2) Darbgsningeme (AHO) gennemn hullerne i gubvet.

Hinweis: Die Nase in der Fiifmungsiilse solfte aur Wrokvsede des Schuppens zigen
Opmerking: De skuf in de Bus deursciamier moet pefeerd naar de voorzjide van de schuue
Bemeark: Spalferme | hesningeme skal vende forsidkn mod shurbyeningen

* Die Schrauben (BAC) durch die Vertiefungen in den Bodenplatten und in die Laschen der benachbarten
Bodenplatten einsetzen. (Die Vertiefungen befindet sich in der Nahe der Fugen.)

* Plaats schroeven (BQC) door de deuken viakbij de naad van een vioerpaneel aan en zorg dat deze in het lipje van
het aangrenzende vlicerpaneel grijpen. (De gaten liggen bij de gewrichten.)

* [ndszet Skruer (BAC) gennem hullerne i gulvpanelerne og ind | dbningerne pa de tilstedende gulvpaneler. (Hullerme

findes tzt pd furerne.) ; S e

. . | [. ' 1

N idiRul

di [] " - ] | | H
nnn - L] L] ) q]m ) I |‘

B0OC (x5 i

* Hinweis: Dies sind keine Schrauben filr die Verankerung. Der Verwendungsaweck == h

, ist die pegenseifigen Befestigung der Bodenplatten. k i
» * (Qomerking: Dere schroeven migt de vioer te verankeren: e alleen houden de kY i
panelen in elkaar L.t

# Remark: Disse er ikke fastearelsesshrver, FormAlet med dem er at fastgdre ‘ '
gulvpaneleme. ‘ m i
1 ]t
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. MONTAGE DES WANDE / WANDEN MONTEREN / SAMLING AF VG

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

Tiite der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til smd defe

ADZ (x130) : ADZ (x28)

. ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Metallteile / Mefalen onderdelen / Metaldele

I _ . - L |
p 67 3/4" (1,72 m) g

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

AHD (x7) BDH (x1) BDI (x1) BOV (x2)

AW {:1}
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» ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

Rille / Groef / Rille

EP1 (x2)

BE N R RN RPN R RN RN RN F RN PR R RN AR RN RN F RN F R RN F R RN R RN RN R R

= Entlang der AuBenseite des Fensters verliuft an der Rickseite jedes Fliigels (BDH und BDI) eine schmale Rille (in
Schwarz dargestellt). Beginnend an der oberen linken Ecke der Rille der Panel einen 3,2 mm (1/8 Zoll} langen
Wulst aus Butyl-Klebeband (EPH) in die Rille legen. Sie brauchen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum kiimmem, den Wulst
volisténdig in die Rille zu bekommen. Legen Sie den Wulst einfach liber die Rille. Den Wulst micht in die Rille pressen. Nach unten
vorarbeiten (1) und um die Krimmung entlang der Unterseite (2) des Fensters. Der Krimmung nach oben folgen
(3) und anschlieBend entlang der Oberseite (4) des Fensters, bis Sie wieder an dem Punkt ankommen, an dem Sie
begonnen haben. Oberschiissige Menge abschneiden.

» | angs de buitenkant van het raam aan de achterzijde van de paneel (BDH en BDI) loopt een smalle groef (met zwart
weergegeven). Begin bij de linkerbovenhoek van de groef van de paneel en leg de 3,2 mm (1/8") strook Butyl-tape
(EPH) in de groef. Probeer de tape nog niet volledig in de groef te duwen, maar leg het over de groef. Druk de tape niet in de groef.
Werk van boven naar beneden (1), en buig het langs de onderzijde (2) van het raam. Buig het naar boven (3) en
vervolgens langs de bovenkant (4) van het raam tot het punt waar u bent begonnen. Knip de overtollige tape af.

» Der er en smal rille (vist med sort), der lgber langs dbning af panelet (BDH og BDI). Med start fra rillens gverste,
venstre hjgrne pa panelet, skal du la2gge 3,2 mm (1/8 tommer) perlen af butyltape (EPH) ind i rillen. Du skal endnu ikke
bekymre dig om at £3 perlen helt ind i rillen — l2g blot perlen over rillen. Tryk ikke perlen ind i rillen. Arbejd nedad (1), og fa

kurven til at ga langs (2) vinduets bund. F3 kurven til at gd opad (3) og derefter langs vinduets top (4), indtil du er
tilbage, hvor du startede. Klip det overskydende materiale af.

~_




» ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

OG VAERKTE)

. —

e

ADZ (x28)

» Fntfernen Sie den Schutzfi Im an beiden Seiten des Fensterscheibe (BDV). Die Locher in der Fensterscheibe mit den
Lochern in der Tar zur Deckung bringen. Die Scheibe mit vierzehin (14) Schrauben (ADZ) an der Tor festziehen. Schritte 7.1
— 1.2 fiir die zweite schmale Wandplatte mit dem Fenster wiederholen.

» \Verwijder de plastic beschermlaag van beide zijden van de ruit (BDV). Lijn de gaten in het raam uit met die in de
deur. Bevestig het raam aan de deur met veertien (14) schroeven (ADZ). Herhaal stappen 7.1-7.2 voor het tweede Smalle Raam-

Wandpaneel.
e Fjern den beskyttende plastik fra begge sider af vinduesruden (BDV). Juster hullerne pd vinduesruden med hullerne i

deren. Fastger ruden pé dgren med fjorten (14) skruer (ADZ). Gentag trin 7.1-7.2 for det andet smalle vinduesvagpanel.




» ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BEENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

—

(e

ADZ (x28)

* Ein Wandstiitzprofil (AFM) an der mittleren Rille bei allen sieben (7) Wandplatten (AHD) mit jeweils vier (4) Schrauben
(ADZ) befestigen.

e Bevestig een Wandsteunkanaal (AFM) aan de middelste groef van elk van de zeven (7) Wandpanelen (AHD) met (4)
Schroeven (ADZ) voor elke groef.

 Fastspand en vagstgttekanal (AFM) til den midterste rille pa hver af de syv (7) vaagpaneler (AHD) ved at bruge fire (4)
skruer (ADZ) til hver.

hl

= (g5 obere Loch enthdlt keine Schraube.

= [ieen schroef i hef bovenste gat.
= lngan shrus § gverste bl

.

« Das Ende mif den zwei Lochem gehdrt nach aben.

1 = tet uiteinds met twee gaten wordt aan g ADZ
bovenkant bevestigd.

= Enden med to fuller skl vere gverst

} AHD
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0G VAERKTE
|
ADZ (x16)

* Ein Wandstiitzprofil (AFM) an den Eckwandplatten (ABW) mit jeweils vier (4) Schrauben (ADZ) befestigen.

» Bevestig een Wandsteunkanaal (AFM) aan de Hoekwandpanelen (ABW) met vier (4) Schroeven (ADZ).
® Fastspeend en vagstettekanal (AFM) til hjgrmevagpanelerne (ABW) ved brug af fire (4) skruer (ADZ).

AGW
» Das boden Loch enthilt keine Schraute. )| AFM
* Geen schroef in bet bodem gat.
= [ngen skroe | nedersie hul
ADZ
o T m
Iy
» D35 Ende mit den zwei Lochern gehiit
| mach unten.
» Het iteinde met twee gaten wondt aan de
=il | anderkant bevestigd.
1 » Endlen med fo hufler skal veee nederst
3 * Ein Wandstiitzprofil (AFM) an den Eckwandplatten (ABL) AcL
mit jeweils vier (4) Schrauben (ADZ) befestigen.
* Bevestig een Wandsteunkanaal (AFM) aan de
Hoekwandpanelen (ABL) met vier (4) Schroeven (ADZ). B
* Fastspaend en vagstgttekanal (AFM) til
hijgrnevagpanelemne (REL) ved brug af fire (4) skruer
(ADZ). n
-mmmmmmmmﬂ
1| # Het uiteinde met twee gaten wordt 3an de
bovenkant bevestigd, X
* Envien med to fulier skal vEre verst
AGL AFM
n M\ R o
0 \
* [as abare Loch embhdlf keine Schrawbe. .
- * Geen scivoef in hel bowanste gat.
» ingen skrue i geerste hul
-] o
-

LA I NN RN

ADZ
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—

ADZ (x8)

BE N R RN R RN R RN R RN R RS

(e

TR FE RSN RN RN F RN RN F R RN R RN RN RN R R

* Ein Wandprofil (AFM) in die erste Rille an der Riickseite der rechten Wandplatte mit dem Fenster (BDI) wie dargestellt

einfihren.

» Schuif een Wandkanaal (AFM) in de eerste groef op de achterkant van het Rechter Raam-Wandpaneel (BDI) zoals

aangegeven. 0
» |szt en vagkanal (AFM) | den ferste fordybning pa bagsiden af
hgjre vinduesvaegpanel (BDI) som vist. AFM
BDI
# Das boden Loch enthalf keine Schraube.
* Gegn schroef in het bodem gat.
» [ngen shroe | nedersie hol.
# Das Ende mit den zwei Locherm gehdrt
1 mach unten
* Het witginde met twee gaten wordt aan de
/ BDI onderkant bevestizd.
# Enden med to hutler skal vare nederst
)/ i /

LR B NN RN S ENEEEEERNEEREBEENENRNESENENELREJENNESEJEEJENIE NN N IENSENNESEES BN IS I NN I NI NN

* Ein Wandprofil (AFM) in die erste Rille an der
Rickseite der linken Wandplatte mit dem Fenster
(BDH) wie dargestellt einflhren.

» Schuif een Wandkanaal (AFM) in de eerste groef
op de achterkant van het Linker Raam-Wandpaneel
(BDH) zoals aangegeven.

* |szet en vagkanal (AFM) | den farste fordybning

pa bagsiden af venstre vinduesvagpanel (BDH) som
vist.

_—{BDH

» [has Ende mit den zwei Ldchem gehivt nach aben.
= Het uiteinde mef fwee gaten wordt aan de
bovenkant bevestigd

| = Enden med to hutlr skal vare pverst

ADZ

* Mgz obere Loch eathdl kaine Schraube.
= (igen schroef in hef bovensle gaf.
* lngen shrue § gverste b,

45



» ABSCHNITT 7 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 7 (VERVOLG) / SEKTION 7 (FORTSAT)
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AIW (x1)

.—

FHFEERF SR F RN R A RPN RPN F RS F RN RS R RN R RN R RS F RN R F RPN R RN RS RN R FEE R

* Die Laschen an der Unterseite der rechten Wandplatte mit dem Fenster (BDI) in den dritten und vierten Schlitz von

e e dervorderen rechten Ecke des Bodens einfilhren.
/ H\ / H‘l » Steek de lipjes onderaan het Rechter Raam-Wandpaneel (BDI) in de derde en vierde sleuf vanaf de rechterhoek van

de Vioer.
* |szt flige pa bunden af hgjre vinduesvagpanelet (BDI) | den tredje og fijerde dbning pé det forreste hgjre hjgrne af

gulvet,

BDI BDI

7 '9 » Die echte-Wandpaneel nach links schieben.
» Schuif het hoekwandpaneel naar links.
* Skyd panelet mod venstre.

Hinweis: Eventuell bendtizen Sie einen Gummihammer und die flache Seife des Holzklotzes (AW, um dig
, Wandplatte vorsichtig in die richtige Posifion kiopfen.
Let op: U kunt het Panee! voorzichtig op zijn plek tikken met esn rubber hamer en de plafte zijde van et Houtblok

(AW,
Bemeark: Du skal evt. bruge en gummihammer og den fade side pd en frablok (AW) il forsighigt at 514

vaegpanefet pd plads.




INHALT DER SCHACHTEL 1 /INHOUD VAN DOOS 1/ INDHOLD AF KASSE 1

w
H

BDJ (x1)

BDC (x1)

AGI (x2) AGH (x2)

BDK (x1)

DRA (x1)

"

BOR (x1)
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BDS (x1)

» | IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

Jusje apap uialy 7 ynjspjooy azap Japlimia) / JIUYISqy uasaip ais uaLiajug



1w

b

=
S

751/2" (1,92 m)

N B
=
™

74 1/2" (1,89 m)

L

-]

67 3/4" (1,72 m)

= T[]
=
=
=
=

98 1/4" (1,47 m)

DSP (x1)
; = = = )
I = = = =
— 341/8"(86,7cm) ———
D30 (x1)

| &

Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit

» 8 (122 m)
AFG (x3)
[ = t— — 1~
! 46" (1,17 m)
BDD (x1)
e L i
; 50 9/16" (1,28 m) :
D30 (x2)

IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT METALL-KIT 1/ INHOUD VAN METALEN SET 1/ INDHOLD AF METALKIT 1

TR T RN RN RN SRR RN RN RN N RN RN RN PR R RN RN RN FEN PR F SRR RN FRRT RN RN RN RN R R

INHALT METALL-KIT 2/ INHOUD VAN METALEN SET 2/ INDHOLD AF METALKIT 2

i]SH (x3)

90 9/16" (1,28 m)
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—  257/8" (63,7 cm)
DSM (x1)

—



.| IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER SCHACHTEL 2/ INHOUD VAN DOOS 2/ INDHOLD AF KASSE 2

ﬂﬂ]] :

AHD (x7) BOH (x1) BDI (x1)

------------------------------------------------------------------------------------------

Jiiuyasqy uasaip ais uaLIauF

= =
F B716"(214cm) A
D3N (x1)

EPI (x2)

DHN (x2)

yusje apap wial4 / §njspjooy azap Japlimiay /

CVB (x2)

= =)

AlP (x3) EDI (x1}
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Entfernen Sie diesen Abschnitt / Verwijder deze hoofdstuk / Fjern dette afsnit

IDENTIFIZIERUNG DER BAUTEILE / ONDERDELEN IDENTIFICEREN / OVERSIGT OVER DELE

INHALT DER SCHACHTEL 2/ INHOUD VAN DOOS 2/ INDHOLD AF KASSE 2

e

TUTEN DER HARDWARE / ZAKKEN MET BEVESTIGINGSMATERIALEN / POSE MED VERKTEL
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AW (x1)

denne procedure.

FHFEERF SR F RN R A RPN R RN F RN RS F RN RS R RN R RN RS RN R F R RN R RN R RS RN FEE A

e Die Laschen an der Unterseite der Eckwandplatte (ABW) in die ersten zwei Schiitze entlang der

linken Bodenkante einfihren und die Platte zur Boden-Vorderseite schieben.

* Breng de twee lipjes van het hoekwandpaneel (AEW) in de twee sleuven in de linker voorhoek

van de vloer aan (terwijl u met uw gezicht naar de berging toe staat). AGW
» Steek de twee lipjes onderaan het Hoekpaneel (AEW) in de twee meest rechts gelegen gleuven
langs de voorrand van de Vioer en schuif het Paneel naar de voorzijde van de Vioer.

B d b ek ed b b a s b d S d b dd b FFd s R AR EE R R R R R R AR R R AR

* Eckwandplatte biegen und die restlichen vorhandenen Laschen einrasten. Als Hilfestellung
zum Einsetzen den Holzklotz (AIW) unter der Bodenplatte direkt unter der Lasche anbringen,

die hineingesteckt werden soll. Sie sollten einen ,Klick® héren, wenn die Lasche einrastet.
Wiederholen Sie diesen Schritt fiir die zweite Lasche.

* VYouw het hoekwandpaneel. Plaats een houten blok (AIW) onder het vicerpaneel, direct onder het
eerste lipje, en trek vervolgens het hoekwandpaneel omlaag totdat het lipje vastklikt. Plaats het
houten blok onder het volgende lipje en herhaal deze procedure.

* By hjgrnevaegpanelet og anbring de to dbninger pa kanten af gulvpanelet. Treek ned i panelet
for at indszette fligene i Abningerne. For at gere indsasttelsen nemmere, kan traet biok (AIW) skydes ind
under gulvet direkte under fligen der skal indsattes. Placer traeet blok under den naeste fane og gentage |.

AW
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ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

—
f= o=

AW (x1)
e

ADZ (x15)

7" 1 2 * Die Platten aneinander befestigen mit finf (5) Schrauben (ADZ)
fr jede Fuge. Nicht zu fest anziehen.

* Maak de panelen aan elkaar vast met vijf (5) schroeven (ADZ) bij || - -
elke verbinding. Draai de schroeven niet te strak aan.

* Fastger de to paneler med fern (5) Skruer (ADZ). Undg3 at
overstramme skruerne.

o
’ 13 IR R R R N R N R Y N R A R E AN R Y R NN RN |
u

* Die Laschen von zwei Wandplatten (AHD) hineinstecken. Schieben Sie zwei Wandpanelen AHD

auf der rechten Seite des Schuppens. Die Platten aneinander befestigen mit finf (5)
4| Schrauben (ADZ) fir jede Fuge. Nicht zu fest anziehen. |
/| » Steek de wandpanelen (AHD) een voor een in de sleuven aan de rechterkant van de vicer, ,
en schuif deze dan naar de voorkant. Maak de panelen aan elkaar vast met vijf (5) .
schroeven (ADZ) bij elke verbinding. Draai de schroeven niet te strak aan. ||
» [nds=t fligene af Vaegpaneler (AHD) | de neeste otte Abninger og skyd dem ind pd plads. Fastggr

de paneler med fern (5) Skruer (ADZ). Undga at overstramme skrueme. ‘I
||
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—
f = =]

(e

ADZ (x20)

14 .................................................................................
. AGL
S

* Diese Eckwandplatte (AGL) genauso wie die erste Eckwandplatte
einsetzen. Mit Schrauben (ADZ) befestigen.

/| vicer. Bevestig de hoekwandpanee!l met vijf (5) schroeven (ADZ).
* |ndszet dette Hjgmepanel (ABL) pd samme made som du gjorde med
det farste. Fastggr med skruer (ADZ).

7 ‘| 5 .................................................................................
= * 7wei Wandplatten (AHD) an der AHD
—— achuppen-Rickseite anbringen. Mit

&% | finf (5) Schrauben (ADZ) befestigen.

[/j/| * Steek twee wandpanelen (AHD) een ! i _

L= yoor een in de sleuven aan de i M '[|"|'| : |!’[|”'||
achterkant van de vioer, en schuif het ol ’] |
wandpanelen naar rechts. Maak de ; ‘ ‘ || | | ’ |l

panelen aan elkaar vast met vijf (5) ull |6 |

schroeven (ADZ) bij elke verbinding. 4 | ‘ |], ‘

» Skyd tre Vaegpaneler (AHD) pa plads langs |‘ il

med gulvets bageste kant. Fastger med ‘ h “l | |

fem (5) skruer (ADZ). | [ ! H L e

']
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ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BEENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
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—_—
f==5 5=
AIW (x1) ﬂl[

N\

ADZ {x15)

i ]B BE N R RN R PR R RN N RN RN F RN PR R RN AR RN RN FE N F SRR RN FERRT RN R RN RN R R
.

e Diese Eckwandplatte (ABW) genauso wie die erste Eckwandplatte einsetzen. Mit finf (5) Schrauben (ADZ) befestigen.
» Bevestig het hoekwandpaneel (AGW) aan de linker achterhoek van de vioer. Bevestig de hoekwandpaneel met vijf (5)

LS |

| schroeven (ADZ).

' /4| » Ist flige p4 bunden af AGW
higrnepanelet (AGW) i de farste to

abninger langs med kanten pa gulvet
og skyd panelet mod fronten af "
gulvet.

-

7 - 1 7 * 7Zwei Wandplatten (AHD) an der linken Seite des Schuppens mit Schrauben (ADZ) anbringen.
- = * Steek de wandpanelen (AHD) een voor een in de sleuven aan de linkerkant van de vioer, en schuif deze dan naar de
A N achterkant.
- jw! * Skyd to Vegpanel (AHD) p& plads langs med gubvels  pn AHD
vensire kant. Fastger det med Skruer (ADZ).

F
l—
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—
f = =]

e (e

ADZ (x10)

7 '1 8 e Die |etzte Eckwandplatte (ABL) auf dieselbe Art

l — einsetzen wie die vorherige Eckwandplatte. Mit
Ei 7 Schrauben (ADZ) befestigen. AGL
» Bevestig het hoekwandpaneel (ABL) aan de
rechter voorhoek van de vioer. Bevestig de "F"'I'-' "
hoekwandpaneel met vijf (5) schroeven (ADZ).
» Indszet dette Hjgmepanel (ABN) pa samme
méade som du gjorde med det farste. Fastgar
med skruer (ADZ).

S

* Die Laschen an der Unterseite der linken Wandplatte mit dem Fenster (BDH) in den dritten und vierten Schilitz von der
O vorderen linken Ecke des Bodens einfiihren. Die Platte nach links schieben. Die zwei Platten mit fiinf (5) Schrauben
I'r,g D T7 {mn thEStIEEI'I
! ,,L'I»ﬂ' » Steek de lipjes onderaan het Linker Raam-
Wandpaneel (BDH) in de derde en vierde sleuf
vanaf de voorste linkerhoek van de Vicer. Schuif
het Paneel naar links. Maak de twee Panelen [ LI K I
aan elkaar vast met behulp van vijf (5) Schroeven | 'I| | I | | ‘
(AD2). | || |[ |
I
I

Iszt flige pd bunden af venstre vinduesvagpanel
(BDH) i den tredje og fjerde dbning pd fronten af
venstre hjgrne pa gulvet. Skyd panelet til ven-
stre, Fastggr de to paneler med fem (5) skruer
(ADZ).
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EINBAU DER REGALE / SCHAPPEN INSTALLEREN / MONTERING AF HYLDER

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

Tiite der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose il sma dele

ADZ (x28) AIY (xd)

E -2
ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KR/AVET DELE

Kunststofffeile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

[ |

ARV (x2)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)

b—

96
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—_—

AlY (x4)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

» Stecken Sie einen Regalhalterungsbiigel (AIY) in die Einstecknuten an beiden Regalhalterungsfiihrungen. Die
Einstecknuten milssen sich auf gleicher Hihe befi nden.

» Bepaal waar u uw schap wilt plaats. Steek twee schapsteunen (AIY) in de tegenoverliggende sleuven in de
schapsteunkanalen, zoals weergegeven. De tegenoverliggende sleuven moeten op hetzelfde niveaw.

e |ndszet Hyldebeslagene (AIY) | dbningerne pd Vaeg/Hyldestgttekanalerne. Beslagene skal sidde | samme hgjde.

— [ =

£ IR S B BN E R B SO B R NE R BN BN R R RN B IR BN NC RN B R RN BN NN RN RN RN ONE R RN N ORE RN R NE RN R R BN RN BN R A B BN RN BN RN B CNE RN R NN RN OB RN RN RN RN NN BN I

* Die Klappen an den Enden des langen Regals (AFV) nach
oben falten und das Regal auf die beiden Winkelstiitzen wie

dargestellt setzen. Das Wort ,Front” (Vorderseite) zeigt an,
dass diese Kante von den Wandplatten weg ausgerichtet ist,
in Richtung der Vorderseite des Schuppens. Die Kerben an

der Rickseite gehdren Gber die Stitzprofile.

= \Vouw de flappen op het uiteinde van het Lange Schap (AFV)
naar boven en plaats het Schap op de Beugels zoals aange-
geven. Het woord “Front” (Voor) geeft aan dat deze rand van
de Wandpanelen af wijst, in de richting van de voorzijde van
de schuur. De uitsparingen in de achterzijde komen over de
steunkanalen te liggen.

* Fold flapperne | endeme pa den lange hylde (AFV) opad og
manter hylden med de to beslag som vist. Ordet “Front”
angiver at denne kant vender vak fra vaegpanelerne mod
fronten pa skuret. Fordybningerne pa bagsiden gar over
supportkanalerne,

al
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(e

ADZ (x12)

E R B N B O BE R O B IR R O B BRI R IR BRI R R RN RN IR R RN ORE R R CEE R RN R N R R R L DR R I B BB RN RN R IR R BB R L RN RN BRI N R N

. * Das Regal (AFV) mit einer (1) Schraube (ADZ) an jeder Winkelstiitze im Loch anbringen.
* Bevestig het Schap (AFV) aan alle Beugels met één (1) Schroef (ADZ) in het voorste gat.
» Monter hylden (AFV) pa hvert beslag ved hjzelp af en (1) skrue (ADZ) i det farreste hul.

A% S F R F R A TR A R R R RN R RN RPN F R R RR A R R R R R R R R

» Das Regal (AFY) mit zwei (2) Schrauben (ADZ) an den Eckwandplatten anbringen.
* Bevestig het Schap (AFV) aan de Hoekwandpanelen met twee (2) Schroeven (ADZ) aan elk uiteinde.
» Monter hylden (AFV) pa hjgrneveegpanelerne ved hjzlp af to (2) skruer {AIII} i hver ende.

I|||I| l II" If (i || I
Hinweis: Digsen Abschnitt fir die andere Seife des Schuppens wisderholen, 'I. (Y ‘ ]|| | |' f ||‘ I
Let op: Herhaal dit hoofdstuk voor de andere zijde van de schuur I.' [ "I il I I |
* Bemzrk: Gentag dette afsnit for den anden side af skuret. (110 1 1l ‘" all '| || ' || |
0| L |
(I 1l - . l__ﬁ
il

A
§ 501b. (23 kg)




DACHMONTAGE / DAK MONTEREN / SAMLING AF TAG

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

Tiite der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose il sma dele

ADZ (x185) DTV (x2) AHP (x2) BHI (x2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

@ ww (o)

ADK (x2) BZA (x2)
AEE (x4)

ECR (x1) ECS (x1)

Metallteile / Metalen onderdelen / Metaldele

E -2
. ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

(x1)

_,;:;::;::1:" Hinweis: Dieses gerilite Ende zeigt zur Vorderseite des Schuppens.
i \ Let op: it uiteinde met een uitsparing moet in de richting van de voorzijde van de schuur wiizen.
(x2) » Bemark: Denne ende med fordybning skal vends mod skurets front.
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n DACHMONTAGE / DAK MONTEREN / SAMLING AF TAG

E -2
. | ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KR/EVET DELE

Kunststoffteile / Kunststof onderdelen / Plastikdele

CVEB (x2)

-----------------------------------------------------------------------------------------

- - |
_HJI L | |
I o T B I ] 451/2" (1,16 m)
—1 4 = CVC (x2)
I 1 CVA (x2)
AGQ (x6) CVD (2) GVE 02)
[ — =
L —
(x1} (x1)
A £ —
/ — —
Y4 — — — —
A — X | gls g
BOR (x1) BDS (x1) -

DRA (x1)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/AVET VAERKTH)
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 Einen Seitengiebel auf die rechte Seite des Schuppens setzen.

e« o » *Plaats een Gevel op de rechterzijde van de schuur.
"H"‘ "H”H‘* e Anbring en sidegavl p& den hgjre side af skuret.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

* Bevestig de topgevel naar de berging met viertien (14) schroeven (ADZ).
* Fastgar den gavien pé skuret med forten (14) skruer (ADZ).

ij!
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* Fachwerktriger an den ersten beiden gegenidberliegenden Wandplatten in die Kerben einsetzen. Mit dem nach-
sten Schritt fortsetzen, wahrend ein anderer Erwachsener dies in Position halt,

* Breng de uiteinden van een gebint in de uitsparingen op de wandpanelen aan, zoals weergegeven. Ga verder met
de volgende stap, terwijl een andere volwassene het op zijn plaats houdt.

* Placer skeletsamiingen i fordybningerne pé de farste to modsat rettede veeg-
paneler. Mens en anden voksen holder denne pa plads, fortsaet med
naeste trin.

schuur wijzen.

Hinweis: Digses genifte Ende zeigt zur Vorderseite des Schuppens.

, Let op: Dvt witeinde met een witsparing moet in de richting van de voorzijde van de

L
Bemark: Denne ende med fordybming skal vende mod skurets fronf.

m * Eine Dachplatte (ABQD) auf Giebel, Wandplatten und Fachwerkiriger einsetzen. Der Einschnitt an der Unterseite der Dachplatte
wird auf die Oberseite der Wandplatten gesetzt. Sorgen Sie dafir, dass die Justiernoppe in die Kerbe des Fachwerkirsgers
passt.

» \fasthouden en breng een dakpaneel (AB0) op het gebint en de voorste topgevel aan. De rand van het dakpaneel past in het
gleufstuk in het gebirt. De boverkant van het wandpaneel past in de groef bij de onderkant van het dakpaneel. Overtuig u
ervan dat het utlijningslipie op het dakpanes! in de uitsparing op het gebint past (dit helpt bij het uitjnen van de gaten in het
dakpaneel met die in het gebint, het wandpaneel en de topgevel),

* Anbring et tagpanel (ABD) overipd gavien, vaegpanelet og skeletsamlingen. Rillen i bunden pa tagpanelet anbringes over toppen
pé veegpanelet. Sprg for at justeringscentrum passer ind i fordybningen pa skelettet. =

Justiernoppe und Kerbe
Uithijmingstipie en witsparing
Justeringscentrum og hak
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ADZ (x4)

* Die vier Locher in der Wandplatte mit denen an der Unterseite der Dachplatte zur Deckung bringen und vier (4)
Schrauben (ADZ) einsetzen, um die Platte zu befestigen.
* | ijn de vier (4) gaten in het dakpanee! uit met die in de hoekwandpaneel en de wandpaneel. Bevestig met vier (4)

schroeven (ADZ).
» Juster de fire huller | veegpanelet med hullerne | bunden pa tagpanelet og indsat fire (4) skruer (ADZ) til at fastgere

panelet pa plads.

Hinweis: Eine kigine Justiernoppe in der Platte sollite sich in dieser Kerbe befinden.
, Opmerking: Een kfeine witlijnknobbel in het paneel moet in deze witsparing vallen.
. Bemark: £t filke justeringscentrum pd panelet skal lvife i denne fordybning.

)
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m * Die ersten zwei Schrauben (ADZ) durch den Giebel und in die Dachplatte an den dargestellten Positionen einsetzen.
Die ersten zwei Schrauben (ADZ) durch den Fachwerktrager und in die Dachplatte an den dargesteliten Positionen
einsetzen.

s Steek twee (2) schroeven (ADZ) door de topgevel en into de dakpanelen bij de aangegeven plaatsen. Steek twee (2)
schroeven (ADZ) door de spant en into de dakpanelen bij de aangegeven plaatsen.

* |ndszet de to ferste skruer (ADZ) gennem gavien og ind i agpanelet og gennem skelettet og videre ind i tagpanelet pa
de angivne steder.
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9'7 * Die Dachstiitze (AFL) in die Kerben im Giebel und zwischen Fachwerktréger und Dachplatte einsetzen. Befestigen
de Dachpaneel in Position mit drei (3) mehr Schrauben (ADZ). Befestigen Sie ein Dachpaneel an der rechten Sefte des Schuppens.
» Schuif een (1) daksteun (AFL) op zijn plaats in de uitsparingen in het dakpaneel. Bevestig de dakpaneel op zijn
plaats met drie (3) meer schroeven (ADZ). Installeer een dakpaneel op de rechterkant van de berging.
* |ndsat derefter tagstatten (AFL) i fordybningerne pd gavien og mellem skelettet og tagpanelet. Indseet tre (3) skruer
(ADZ) mere til at fastgare panelet pd plads. Monter dette tagpanel ligesom det farste.
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e Die Schritte 9.1 — 9.7 fiir die linke Seite des Schuppens wiederhalen. ——

» Herhaal stappen 9.1-9.7 voor de linkerzijde van de schuur. AFL (x2)
= Gentag trinene 9.1-9.7 for den venstre side af skuret.

E N B BN B I N R BB BN RE RN RN BN B B A R RN R BB RN BN RN B CRE N BN R RE R N R RN BN B RN R R BN R R L R CE R R BN R R R BB

* Die Riickseite des mittleren Fachwerktragers in die Rille auf der mittleren Rickwandplatte setzen. Danach die
Vorderseite des Fachwerktragers hochheben, bis die Enden der Dachstiitzrohrs die seitlichen Fachwerktrager
berdihren.

* Plaats de achterkant van het Middelste Spant in de uitsparing op het middelste achterste Wandpaneel. Til de
voorkant van de Spant op zodat de uiteinden van de Daksteunbuis in aanraking komen met de Zijspanten.

* Placer bagsiden af det midterste sprangvaerk i fordybningen pa det midterste bagvaegpanel. Left derefter fronten
pa spraengvaerket op, sd enderne af tagsupportslangen rerer ved sidespraengvaerket.




» ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)
ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KR/AVET REDSKABER
0G VARKTE)

—
ey
H ©,
(10 mm)
DTV (x2)
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m * Die Enden des Stiitzrohrs mit der mitgelieferten Hardware an den seitlichen Fachwerkiragerprofilen befestigen.
* Bevestig de uiteinden van de Steunbuis aan de Zijspantkanalen met behulp van de meegeleverde

bevestigingsmaterialen.
» Fastggr enderne af supportslangen til sidespraengveaerkkanalerne ved hjelp af den medfgigende hardware.

Hinweis: Das Stitzrohr gehdit uater den seitfichen Fachwerkirdger
, Let op: De Stepnbuis komt onder de Zijdelingse Spant.
o Bemark: Supportslangen figres nedenunder sidesprengvaerket.
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e Das Scharnierrohr ungefdhr 15 cm aus der Tar nach unten ziehen. Loch an der Unterseite des Scharnierrohrs
mit der Nase in der Fihrungshdlse zur Deckung bringen und einsetzen. Einen Splint (AHP) einsetzen und an den
Enden biegen.

® Lijn het gat onderin het scharnier van de linkerdeur uit met het gat in de bus voor het deurscharnier in de vioer
van de berging en steek de uit het scharnier uitstekende buis in de bus. Breng een splitpen (AHP) door de bus en
het scharnier heen aan. Buig de uiteinden van de splitpennen met een tang om.

» Traek ned i rgrhaengslet og ud af deren ca. 15 cm. Sprg for at hullet | bunden pa rerheengslet flugter med ab-
ningen | bgsningen og indszet derefter raret. Indsast en split (AHP) og bgj enderne.

e ﬂ !

* Wiederholen Sie diese Schritfe an der rechten Tir
» Herhaal dere stappen voor de rechierdenr.
» Gentag det sidste trin for den hdire der B

AHP
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m # Schieben Sie die zwei Licher im Eingangsgiebelbausatz nach unten dber die Tarscharnierrohre, wie hier dargestelit.
e Schuif de twee gaten in de samengestelde voorste topgevel omlaag over de uit de uit de scharnieren uitstekende

buizen, zoals weergegeven.
* Skyd hullerne pa Indgangsgavien ned over de to rgrhazngsler,

‘n'
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* Das Ende des mittleren Fachwerktragers auf die Rille in der vorderen Giebelplatte wie dargestellt setzen.
» 7et het uiteinde van de Middelste Spant op de uitsparing in het Voorgevelpaneel zoals aangegeven.

* Fastgar enden pa det midterste spraengveerk i fordybningen pa det

forreste gavipanel som vist.

Hinweis: Diese Mutter und Schraube jetzt anziehen,
ADZ Let op: Draai deze moer en bout my vast.
Bemark: Stram mutrikken og bolf fast nu.
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* Die zwei mitteren hinteren Dachplatten mit nur einer AGQ AGQ

Dachstitze pro Platte anbringen.

* Bevestig de twee middelste, achterste Dakpanelen, gebruik

hiervoor één Daksteun per Paneel.

* Monter de to centrale bageste tagpaneler ved hjeelp af en ]

tagsupport per panel.
e e —
AFL (x2)

AFL
dF'-J-
L pas e i

--------------------------------------------------------------------------------

» Die rechte Drainageplatte (ECS) in den rechten seitliche Fachwerktrager einfihren und die Rille in der Platte

mit dem ersten Loch im Fachwerktrager wie dargestelit zur Deckung bringen. Mit der mitgelieferten Hardware
befestigen. Momentan nur mit der Hand anziehen.

» Steak de Rechter Afvoerplaat (ECS) in de Rechter Zijdelingse Spant, en plaats de uitsparing in de Plaat over het
eerste gat in de Spant zoals aangegeven. Maak het vast met de meegeleverde bevestigingsmaterialen. Handvast
aandraaien.

* |szt den hgjre dranplade (EC3) | det hgjre sidespraengvaerk og juster fordybningerne i pladen med det fgrste hul i
sprangvaerket som vist. Fastger med den medfglgende hardware. Stram kun med handen for nu.

Hinweis: Diesen Schritt fiir die linke Drainageplatte (ECR) wiederholen.
, Let op: Herhaal deze stap voor de Linker Afvoerplaat (ECR).
. Bemark: Gentag dette frin for den vensire drenplade (ECR).

ECS
[ :
[ ] : @ ADK
[ 1 AEE
= I | | *
!
! -

10
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 Die Enden der groBen gewinkelten Dachplatte (DRA) falten und auf den Schuppen wie dargestellt setzen. Die Platte
mit zwéif (12) Schrauben (ADZ) am Eingangsgiebel und mittleren Fachwerktrager an den dargesteliten Positionen
befestigen.

» Vouw de uiteinden van het Grote Schuine Dakpaneel (DRA) en plaats het op de schuur zoals aangegeven. Maak het
Panee| vast aan de Ingangsgevel en Middelste Spant met twaalf (12) Schroeven (ADZ) op de aangegeven locaties.
* Fold enderne pa det store vinklede tagpanel (DRA) og seenk det ned pa skuret som vist. Fastger panelet pd
indgangspartiet og det midterste spra2ngvaerk med tolv (12) skruer (ADZ) pa de viste placeringer.

| Hinweis: Diese Enden vor der Montage nach oben
hiegen.

Let op: Vouw deze uiteinden naar boven voordat u ze
instalieert.

Bemark: Fold disse ender opad inden montering.

n



» ABSCHNITT 9 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 9 (VERVOLG) / SEKTION 9 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

— =
e
MI

(10 mm) (mm

ADZ (x2)

9 1 J BN R AR A RPN F R RN F R RN R RN R RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN A R R RN
]

| * Die Drainageplatte aus Schritt 9.15 am Dach an der dargestellten Position befestigen. Die Mutter an der
Drainageplatte jetzt anziehen.

» Maak de Afvoerplaat uit stap 9.15 vast aan het Dak op de aangegeven locatie. Draai de moer op de Afvoerplaat nu
vast.

 Fastgar dreenpladen fra trin 9.15 til taget pa den viste placering. Stram mgtrikken pa draanpladen nu.

Hinweis: Diesen Schritt filr die andere Orainageplatte wiederholen.
, Let op: Herfaal deze stap voor de andere Afvoerplaat,
.

Bemark: Gentag defte trin for den anden drenplade.

12
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e Ein Erwachsener muss einen
Druck nach unten auf die Platte
(DRB) ausiiben, wihrend ein
anderer diese Schrauben (ADZ)
einfihrt.

* Een volwassene moet neerwaartse
druk op het Paneel (DRB) uitoefenen,
terwijl een ander deze Schroeven
(ADZ) plaatst.

e Det kraeves at en voksen person
anvender et nedadgdende tryk pa
panelet (DRB) samtidig med at en
anden iszetter skrueme (ADZ).

(1 ' Wl '
E BN BB N B B B R BN B BN BN B BB BN AN BN )
* Fin Erwachsener muss einen Druck

nach unten auf die Platten (BDS & BOR)
ausiiben, wahrend ein anderer diese
Schrauben (ADZ) einfiihrt.

* Een vowassene moet neerwaartse
druk op het Paneel (BDS en BDR)
uitoefenen, terwijl een ander deze
Schroeven (ADZ) plaatst.

» Det kraeves at en voksen person
anvender et nedadgaende tryk pa

panelerne (BDS og BDR) samtidig med at |

en anden issetter skruerne (ADZ).

Seesatsses

-

e
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» Einen Elektroschrauber verwenden, um eine Blechschraube (BHI) durch den Kunststoff des Giebels und in das
Tar-Scharnierrohr an der dargesteliten Position einflhren.

e Gebruik een elektrische schroevendraaier om een Zeltborgende Schroef (BHJ) door het plastic van de Gevel te
schroeven en door de Deurscharnierbuis op de aangegeven locatie.

e Brug en elektrisk skruetrzekker til at iszette en selvskzrende skrue (BHJ) gennem plastikket pa gavien ogind i
derhangselslangen pd den angivne placering.

Hinweis: Diesen Schritt fir die rechte Tir wiederholen.
, Let op: Herhaal deze stap voor de Rechterdeur.
L]

Bemark: Gentag detfe frin for den haire dar,

14
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* 7wei Dachverlangerungsplatten fir die Dachmitte m * Die Enden der zwei Dachfenster (CVA) in das
Verbindungsstick wie dargestellt einfihren.

* Schuif de uiteinden van de twee Lichtkoepels
(CVA) in de Connector zoals aangegeven.

* |ndsaet enderne af de to skylight (GVA) | kon-
nektoren som vist.

~ (CVD) in das Verbindungsstiick (CVF) wie dargestellt ,
einfiihren. i
¢ Schuif de twee Middelste Dakverlengingspanelen
(CVD) in de Connector (CVF) zoals aangegeven.

e |ndszet de to forlengerpaneler til midtertag (CVD)
i konnektoren (CVF) som vist.

CVA

» Die Dachfenster nur an den dargestellten Punkten an den Verlangerungen befestigen.
* Bevestig de Lichtkoepels alleen aan de Verlengingen op de aangegeven punten.
* Fastspaend kun skylights til forlzngerne ved de viste punkter
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* Das Verbindungsstiick in den mittleren Fachwerktrager einsetzen. Die Dachfenster nur an den acht
dargesteliten Punkten an den Verlangerungen befestigen.

* Plaats de Connector in de Middelste Spant. Bevestig de Lichtkoepels alleen aan de Verlengingen op de acht
aangegeven punten.

* Sat konnektoren ned indeni det midterste spaarfag. Fastspaend kun skylights til forlangeme ved de otte viste
punkter,

16
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* Die Dachplattenveridngerungen (CVC & CVE) unter die Dachfenster schieben. Mit den Dachfenstern und anderen
Dachplatten an den dargestellten Positionen verbinden. Die Enden der Platten Gberlappen sich gegenseitig.

» Schuif de Dakverleningspanelen (CVC en CVE) onder de Lichtkoepels. Verbind ze met de Lichtkoepels en andere
Dakpanelen op de aangegeven plaatsen. De uiteinden van de Panelen overlappen elkaar.

* | ad tagpanelstorlzngerne (CVC og CVE) glide nedenunder skylights. Forbind dem til skylights og andre tagpaneler
pé de viste steder. Enderne af panelerne overlapper hinanden.

FHFEER AN F R RN RPN RN PR F RN RN F R RN R F RN R TR RN F RN R RN R RN R
* Die letzten Schritte fiir die andere Seite des Schuppens wiederholen.

» Herhaal vorige stappen voor de andere zijde van de schuur.
» Gentag trinnene for skurbygningens anden side.

i
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» Zwei (2) Schrauben (ADZ) nach oben durch die Endkappe und in die Dachplatte wie dargestellt einflhren. Zwei
(2) Schrauben (CUZ) durch die Vertiefungen im Giebel und in die Endkappe einfiihren. Jetzt die zweite Dach-
Endkappe (CVB) an der Rickseite des Dachs anbringen.

e Plaats twee (2) schroeven (ADZ) door de eindkap en in het dakpaneel zoals aangegeven. Plaats twee (2)
schroeven (CUZ) door de gaten in de gevel en in de eindkap zoals aangegeven. Bevestig nu de tweede
dakeindkap(CVB) aan de achterzijde van het dak.

* |ndseet to (2) skruer (ADZ) op gennem endevaggen og ind i tagpanelet som vist. Indseet to (2) skruer (CUZ)

gennem hullerne i gavlen og ind | endevasggen. Monter derefter den anden endevag pa taget (CVB) til enden pa
taget.
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m * Die Clips (AXX) mit dem ,Pfeil* nach oben einfiihren.

e Breng de insteekstukken (AXX) tussen de achterste topgevel en de achterste wand van de berging aan. De clip
voor de topgevel kan alleen worden aangebracht met de pijl omhoog.
* [ndszet klemmer (AXX) med “pilen” pegende opad.

'-:;:::: I\:\ W Hh % N
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EINBAU DES ZUBEHORS / INSTALLATIE VAN ACCESSOIRES / MONTERING AF TILBEH@R

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KREVET REDSKABER

Tidte der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose til sma dele

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

EDL (x6)

E -2
. | ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Grofer Teil / Grote Part / Stor def

-

EDI (x1)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)

P—



» ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
0G VAERKTE

—

e

ADZ (x7)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

| * Die Tiir-Einstecktaschen (EDI) mit sieben (7) Schrauben (ADZ) an der Riickseite der rechten oder linken Tir befestigen.
» Maak de Deurzak (EDI) vast aan de achterkant van de Linker- of Rechterdeur met zeven (7) Schroeven (ADZ).
* Fastger d@grposen (EDI) pa bagsiden af den hgjre eller venstre dar ved hjzelp af syv (7) skruer (ADZ).

EDI (x1)




» ABSCHNITT 10 (FORTSETZUNG) / HODFDSTUK 10 (VERVOLG) / SEKTION 10 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAEVET REDSKABER
0G VAERKTE)

EDL (x6)

» Die sechs (6) Wandhaken (EDL) in eine der Kerben in den Wandplatten einfiihren (an jeder Seite des Schuppens).
Dann nach unten dricken, bis sie in der Position einrasten.

» Steek de zes (6) Wandhaken (EDL) in de uitsparingen in de wandpanelen (kies één van de zijden van de schuur).
Duw ze omlaag om ze vast te zetten.

» Szt de seks (6) vaegkroge (EDL) ind i et af hakkene i veegpanelerne (den ene eller den anden side af skuret), Tryk
derefter nedad for at ldse dem pa plads.

An einem Wandhaken da! das Gesamtgewicht

3,2 kg (7 Ib) und an einer Wandplatte von 14 kg
(30 Ib) nicht Oberschritten werden. Michtbeach-
tung dieser Warnung kann Sachschéden und/

\oder Personenschaden verursachen. 2

Het totale gewicht van een Wandhaak mag niet
meer dan 3,2 kg (7 Ib.) of meer dan 14 kg (30
Ib.) op een Wandpaneel bedragen. Het niet
opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot

\materigle schade enfof persoonlijk letsel. J

Den samlede vaegt pa en veegkrog bar ikke over-
stige 3,2 kg (7 Ib.) og heller ikke mere end 14 kg
(30 |b.) pé et vaegpanel. Undladelse af at falge
denne advarsel kan medfgre skade pd ejendom
eller personskade. )

82



m ANPASSEN DER TUR / DEUR UITLUNEN / JUSTERING AF DR
ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER

Tiite der hardware / Zak met kleine onderdelen / Pose il sma dele

IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER KRAVES IKKE BRUG AF VAERKT@J TIL DETTE AFSNIT

E -2
ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

Holzteile / Houten onderdelen / Traedele
By

——]

AIX (x4)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE / BENODIGD GEREEDSCHAP / KR/VET VAERKTH)

T

e
{11 mm})
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P ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLEG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

AIX (x4)

ERE S B N B O B R N BB R B BB R IR BB R R RN RN R R RN RE NI R CEE R R R N R R R LD R R B BB RN RN BRI R BB ORI RN RN BRI N R

* Wenn die Tiren nicht eben sind, folgen Sie den Schritten auf dieser und der nachsten Seite, um sie eben zu machen.
* In sommige gevallen is het mogelijk dat de deuren van de berging bovenaan niet geheel met elkaar uitlijnen. Als dit het
geval is, dient u te bepalen welke kant hoger.

 Hyis dgrene ikke er j niveau, skal du fglge disse trin pa denne side eller den naeste for at nivellere dem.

A FE RPN FERTERNT RN RN RN RN F RN FE N F RN RN RN N RN BN N RN RN RN RN RN F RN TR

¢ Wenn die rechte Tlr am Boden schieift oder niedriger ist als die linke Tor, muss eine Distanzscheibe (AIX) unter
dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der rechten Tiir eingesetzt werden. Oberstehende Distanzstiicke
abbrechen.

* Als de linkerdeur hoger is, plaats dan een wig (AIX) direct onder de vloer onder de rechter scharnierbuis totdat
de deuren op de dezelfde hoogte zijn. Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.

* Hyis den venstre dgr er hgjere end den hgjre dar, kan man anbringe en kile (AIX) under gulvet og under det
hgjre hangselsrgr, sdledes at dgrene har den samme hgjde. Tilpas kilen s3 den passer.




» ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE]

.=—

———]

AIX (x4)

EIE S B B O B BN S B B BB R N R R IR R I BN LR R R BRI R R RE R R R R N B BLCRE RN NN B R BB R RN R RN RN N ]

¢ Wenn die linke Tdr am Boden schleift oder niedriger ist als die rechte Tir, muss eine Distanzscheibe (AIX) unter
dem Boden direkt unter der Unterseite der Ecke der linken Tiir eingesetzt werden. Oberstehende Distanzstilcke
abbrechen.

» Als de rechterdeur hoger is, plaats dan een wig (AIX) direct onder de vicer onder de linker scharmierbuis totdat
de deuren op de dezelfde hoogte zijn. Breek het gedeelte van de wig dat u niet gebruikt af.

» Hyis den hgjre der er hgjere end den venstre dgr, kan man anbringe en kile (AIX) under gulvet og under det
venstre hangselsrar, saledes at dgrene har den samme hgjde. Tilpas kilen si den passer.




» ABSCHNITT 11 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 11 (VERVOLG) / SEKTION 11 (FORTSAT)

ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND HARDWARE / BENODIGDE ONDERDELEN EN BEVESTIGINGSMATERIALEN / KRAVET REDSKABER
OG VAERKTE)

.|

ie*
{11 mm}

LB B B B B I R B B B BE N R B LB B R RE RN B R RN R DC RN OBN RN BE R RN B R R B B BRI BB R R RN RN B R BN RN N BN BN R RN IR N ]

| » Veranlassen Sie, dass ein Erwachsener mit den Werkzeugen innerhalb des Schuppens steht. Taren schlieBen
und absperren. Den Schiossriegel durch Anpassen der Schioss-Biigel und SchlieBbleche zentrieren.
* Fen volwassene met het gereedschap dient in de schuur te staan. Sluit vervolgens de deuren en vergrendel ze.
Centreer het deurslot door het aanpassen van de sluitingsbeugels en schuifplaten.

» F3 en voksen med vaerktg] til at st3 pa den indvendige side af skuret. Luk dgrene og l&s dem. Centrer bolten ved
at justere lasebeslagene og slutblikket.

E * Die vier Hutmuttern festziehen, damit die Schloss-Hardware in Position festgezogen ist.
# Schroef de vier wartelmoeren vast om het sluitwerk te borgen.
» Stram de fire topmgtrikker for at fastggre l3sedelene pd plads.




m SCHUPPENVERANKERUNG / SCHUUR VERANKEREN / FASTGARELSE AF SKUR

ERFORDERLICHE HARDWARE / BENODIGDE BEVESTIGINGSMATERIALEN / KREVET REDSKABER

IN DIESEM ABSCHNITT IST KEINE HARDWARE ENTHALTEN
GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER MEDF@LGER IKKE VARKT@) TIL DETTE AFSNIT

i
ERFORDERLICHE TEILE / BENODIGD ONDERDELEN / KRAVET DELE

IN DIESEM ABSCHNITT SIND WEDER BAUTEILE ENTHALTEN
GEEN ONDERDELEN MEEGELEVERD VOOR DIT HOOFDSTUK
DER KRAVES INGEN DELE TIL DETTE AFSNIT

[ " SE—
-~ 8 mm Hoizhahrer
| 8 mm houtboortje
{ 8 & mm) Trabor

= b

e &S%
{13 mm) & mm Steinbahrer

B mm stesnboortje
B mm Bor fil munszerk
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» ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 12 (VERVOLG) / SEKTION 12 (FORTSAT)

FUR EIN BETONFUNDAMENT / VOOR EEN BETONMEN FUNDERING / TIL EN PLATFORM AF BETON

516"
{8 mm)

m * Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Betonfundament zu verankern, missen Sie die richtige
Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Schlagbohrmaschine, 8 mm Steinbohrer, acht (8) 10 mm x
5 em Steinschrauben und acht (8) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.

# Als u van plan bent uw schuur aan een betonnen fundering te verankeren, moet u de juiste
verankeringsmiddelen kopen. Wij raden het gebruik aan van een klopboor, 8 mm (5/16") steenboortje, acht (8)
10 mm x 5 cm (3/8" x 2") betonschroeven en acht (8) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1°) spatbordonderlegringen.

e For at fastgere dit skur, skal du kgbe det korrekte fastggrelsesudstyr. Til en platform af beton, anbefaler vi at bruge
en slagboremaskine med et 8 mm bor til murkonstruktion, otte (8) 10 mm x 5 cm betonskruer og otte (8) 10 mm
% 2,5 cm flade pakninger. Du ma ikke overstige en skruediameter pad 10 mm. Besgg din lokale isenkreemmer for
at kpbe disse artikler.

# Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht itberschreiten. Wenden Sie sich fiir diese Hardware an hren Baumarkt.
, * Gebruik geen schroeven mef een diamefer van meer dan 10 mm. Raadpleeg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.
. ® Du md ikke overstige en skruediameter pa 10 mm. Besgg din lokale isenkraemmer for at kitbe disse artikler

{Nicht enthatten) / (it meegeleverd) / (Medfalzer ikke)

(k8)
(Nicht enthalten) / (Niet meegeleverd) / (Medfalzer ikke)

Unterlassen der Verankerung des Schuppens
kinnte Sachschaden und/oder Korperverletzung
nach sich ziehen.

Als uverzuimt de berging te verankeren, zijn schade
\aan eigendom en/fof lichamelijk letsel mogelijk.

Manglende fastgarelse af skuret kan resultere i
skader pd ejendom ogfeller personskade.




» ABSCHNITT 12 (FORTSETZUNG) / HOOFDSTUK 12 (VERVOLG) / SEKTION 12 (FORTSAT)

FUR EIN HOLZFUNDAMENT / VOOR EEN HOUTEN FUUNDERING / TIL EN PLATFORM AF TRAE

ERE I B N B O BE R O BB R O B R BN R IR BRI R RN RN R R RN ORE R R CEE R RN N R B R LI R R B BB R R RN BRI R BB R IR RN BRI N R

» Wenn geplant ist, den Schuppen auf einem Holzfundament zu verankern, missen Sie die richtige
Verankerungshardware kaufen. Wir empfehlen eine Bohrmaschine, 8 mm Bohrer, acht (8) 10 mm x 3,81 cm
Holzgewindeschrauben und acht (8) 10 mm x 2,5 cm Karosseriescheiben.

# Als u van plan bent uw schuur aan een houten fundering te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen
kopen. Wij raden het gebruik aan van een boar, 8 mm (5/16") boortje, acht (B) 10 mm x 3,8 cm (378" x 1 1/2")
isolatieschroeven en acht (8) 10 mm x 2,5 cm (3/8" x 1") spatbordonderlegringen.

 [or at fastgere dit skur, skal du kgbe det korrekte fastggrelsesudstyr. Til en platform af tr, anbefaler vi at bruge en
boremaskine med et 8 mm bor, otte (8) 10 mm x 4 cm traeskruer og otte (8) 10 mm x 2,5 cm flade pakninger.

® Den Schraubendurchmesser von 10 mm nicht dberschreiten. Wenden Sie sich fiir diese Hardware an lhren Baumarkt.
, # Gebruik geen schroeven met een diameter van meer dan 10 mm. Raadplesg uw lokale metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.
= | ® Du m3 ikke overstige en skruediameter p4 10 mm. Besge din lokale isenkremmer for at kabe disse artikler

L

{Micht enthalten) / (Niet mesgeleverd) / (Medfalger ikhe)

(x8)
(Micht enthalfen) / (Nisf meegeleverd) / (Medfulger ikke)

Unterlassen der Verankerung des Schuppens
kinnte Sachschaden und/oder Korperverletzung
nach sich ziehen.

Als uverzuimt de berging te verankeren, zijn schade

Manglende fastgerelse af skuret kan resultere i
\aan eigendom en/fof lichamelijk letsel mogelijk.

skader pd ejendom ogfeller personskade.
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™ | HINWEISE / AANTEKENINGEN / BEMZERKNINGER



REINIGUNG UND PFLEGE

Wir gratulieren lhnen zum Erwerh Ihres Lifetime® Produkt. Wenn Sie die nachstehenden Anleitungen befolgen, wird lhnen Ihr Lifetime-Produkt
viele Jahre dienen und lhnen Freude bereiten.

Die Polyethylenwinde und Regale sind schmutzabweisend und I&sungsmittelbestandig. Die meisten Flecken kdnnen mit
einem milden Reinigungsmittel und einer weichborstigen Biirste entfernt werden. Scheuermittel und Topfschwidmme werden
nicht empfohlen, da sie die Plastikteile zerkratzen kdnnen. Kratzer oder Rostflecken am Metall kdnnen entfernt werden,
indem man den betroffenen Bereich leicht abschleift, ein Rostschutzgrundierungsmittel auftragt und die Flache zum Schiuss

mit einem Hochglanzlack bespriht. Stellen Sie keine direkte Hitzequelle auf oder neben die Oberflachen, wenn Sie keine
Warmesperre benutzen.

REINIGING EN VERZORGING

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van een Lifetime® product. Als u de volgende aanwijzingen opvolgt, zal uw nieuwe Lifetime product
jarenlang mee kunnen.

De wanden en planken van polyethyleen zijn bestendig tegen viekken en oplosmiddelen. De meeste viekken kunnen worden
verwijderd met een milde soort zeep en een zachte borstel. Schurende reinigingsmaterialen kunnen het plastic krassen en
worden niet aanbevolen. U kunt krassen of roestviekken op het metaal repareren door het betreffende deel licht te schuren,
een roestwerende spuitgrondverf aan te brengen en tenslotte een laagje hoogglansspuitiak aan te brengen. Flaats geen directe
hittebronnen op of in de omgeving van opperviakken, tenzij er ean hittebarriére wordt gebruikt.

RENG@RING 0G VEDLIGEHOLDELSE

Tillykke med dit Lifetime® produktkgh. Ved at fglge nedenstiende vejledning, vil dit nye Lifetime produkt give dig mange ars service og glzde.
Polyatylen-panelerne er modstandsdygtige overfor pletter og oplgsningsmidler. De fleste pletter kan fiernes med en mild
s@be og en blpd klud. Det anbefales ikke at anvende skuremidler da det kan lave marker pd plastikken. Ridser og rustpletter
pa metallet kan imidlertid fiernes ved at bruge sandpapir pa det pdgeldende omrade; anvend derefter en rusthaammende

grunder og il sidst sprejtemales med en skinnende sprejternaling. Undlad at placere en varmekilde pd eller i nzerheden af
overfladen med mindre du bruger et varmeskjold.




REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT ONLINE UNTER WWW.LIFETIME.COM

Lifetime® bemiiht sich, innovative Qualititsprodukte anzubieten. Wahrend der Registrierung gibt es die Moglichkeit fir uns ein Feedback zu hinterlassen. Wir
schitzen lhre Meinung.

* Sie kinnen sich auch anmelden, um Mitteilungen Ober neue Produkte baw. Werbung zu erhalten.

* |m Falle eines Produktrickrufs oder einer Sicherheitsdnderung, gibt uns Ihre Registrierung die notwendigen Informationen zur direkten
Benachrichtigung.

* Die Registrierung ist schnell, einfach und vollstandig freiwillig.

LIFETIMES VERSPRECHEN AN SIE:

Aufrechterhalfung Ihres Privatbereichs ist schon seit langem ein Richtlinie bei Lifetime. Seien Sie versichert, dass Lifetime® fhre
persdnlichen Daten nicht an Dritfe verkaufen bzw. weitergeben wird bzw. ihnen erlauben wird, hre persdnliche Daten fiir eigene Zwecke zu
verweanden.

Wir laden Sie ein, unsere Datenschutzerkl@rung unter www.lifetime.com zu lesen.

REGISTRIEREN SIE DEN TISCH heute!

REGISTREER UW PRODUCT ONLINE OP WWW.LIFETIME.COM

Bij Lifetime®™ streven wij ernaar innovatieve en hoogwaardige producten te leveren. Tijdens de registratie hebt u de mogelijkheid om ons feedback te geven. Uw
mening is waardevol voor ons.

+ LI kunt ook kiezen om mededelingen over nieuwe producten of speciale aanbiedingsn te ontvangen.

* |n het onwaarschijnlijke geval dat een product moet worden herroepen of om veiligheidsredenen moet worden gewijzigd, beschikken wij
dankzij uw registratie over de gegevens die we nodig hebben om u direct daarover te informeren.

* De registratie is snel, gemakkelijk en geheel vrijwillig.

DE BELOFTE VAN LIFETIME ARN U:

Het behoud van uw privacy is al jarenlang het beleid bij Lifetime®. U kunt er daarom van verzekerd zijn dat Lifetime® uw persoonsgegevens
miet zal verkopen of doorgeven aan derden, of hen toestemming zal geven uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden fe gebruiken.

Wij nodigen u uit ons privacybeleid te lezen op www.lifetime.com

REGISTREER U vandaag nog!

REGISTRER DIT PRODUKT ONLINE PA WWW.LIFETIME.COM

Hos Lifetime® er vi forpligtet til at levere nyskabende og kvalitetsmassige produkter. Nir du registrerer har du mulighed for at give os din feedback. Din mening
er vigtig for os.

# Du kan ogsd veelge at modtage tilbud og meddelelser om nye produkter.
= | filfzelde af en tilbagekaldelse af et produkt eller en sikkerhedsmodifikation, har vi de ngdvendige oplysningsr ndr du har registrerst produktet.
* Registrering er hurtigt, nemt og fuldstaendigt frivilligt.

LIFETIMES L@FTE TIL DIG:

Vi har en palitik hos Lifetime® der garanterer at vi beskyffer dit privatiiv . Du kan derfor vaere helt rolig fordi Lifefime® il hverken salge
eller videregive dine personlige oplysninger Hl tredjepart eller tillade dem at anvende dine personlige data il deres egne formadl.

Vi opfordrer dig til at laese vores privatlivspolitik pd www.lifetime.com

REGISTRER i dag!
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10 JAHRE EINGESCHRANKTE WERKSGARANTIE

DER HERSTELLER BEHALT SICH DAS RECHT VOR, BEZUGLICH DER GARANTIEANSPROCHE SUBSTITUTIONEN VORZUNEHMEN, FALLS DIE TEILE
NICHT ERHALTLICH SIND ODER VERALTET SIND.

1. Lifetime garantiert dem Originalkdufer, dass die Gartenschuppen frei von Fabrikations- und Materialfehlern sind.
Diese Garantie lauft Uber einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Originalkaufdatum. Das Wort , Fehler” bedeutet
Mangel, die den Gebrauch des Produktes beeintrachtigen. Mangel, die auf den falschen Gebrauch, Missbrauch
oder Nachlassigkeit zurtickzufiihren sind, fihren zum Erléschen dieser Garantie. Diese Garantie umfasst keine
Mangel aufgrund von Montagefehlern, Umbauten oder Unféllen. Diese Garantie deckt keine Schéden aufgrund von
Vandalismus, Rost, ,Maturgewalten” oder anderen Ereignissen ab, die auBerhalb der Gewalt des Herstellers liegen.

2. Diese Garantie ist nicht Gbertragbar und beschrénkt sich ausdriicklich auf die Reparatur oder den Austausch von
defekten Teilen. Wenn das Produkt entsprechend der Bedingungen dieser Garantie defekt sein solite, wird Lifetime
Products, Inc. die defekten Teile kostenlos flir den Kaufer austauschen oder reparieren. Die Versandkosten von und
zu der Fabrik werden nicht abgedeckt und sind von dem Kaufer selbst zu tragen. Arbeitskosten und Nebenkosten
fiir den Abbau, die Installation oder den Umtausch des Schuppens oder der Komponenten unterliegen nicht dieser
Garantie.

3. Das Zerkratzen und der Oberflachenverschlei am Produkt, das sich auf den normalen Gebrauch zurtckfihren
lasst, ist von dieser Garantie ausgeschlossen. Des Weiteren filhren Defekte, die auf vorsatzliche Schéden,
Machlassigkeit, einen unangemessenen Gebrauch oder auf das Heranhangen an Dachtrdger zurtckzuflhren sind,
zum Erléschen der Garantie.

4. Die Haftung fur zuféllige Schéden oder Folgeschdden ist ausgeschlossen, sofern dies vom Gesetz zugelassen ist.
Obwohl wir mit groBer Sorgfalt daran gearbeitet haben, diese Anlage so sicher wie méglich zu machen, kann nicht
garantiert werden, dass keine Verletzungen auftreten kinnen. Der Benutzer Obernimmt alle Verletzungsrisiken,

die durch den Gebrauch dieses Produktes auftreten. Alle Waren werden unter dieser Bedingung verkauft und die
Vertreter des Unternehmens sind nicht dazu berechtigt, diese Richtlinien zu andern oder davon abzusehen.

5. Dieses Produkt ist nicht fir den institutionellen oder gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Lifetime Products, Inc.
Ubernimmt keine Haftung bei einem solchen Gebrauch. Der institutionelle oder gewerbliche Gebrauch fihrt zum
Erldschen dieser Garantie.

6. Diese Garantie ersetzt ausdriicklich alle anderen Garantien, einschlieBlich ausdricklicher und stillschweigender
Garantien, Gewahrleistungen der Marktgingigkeit oder Fitness, soweit gesetzlich erlaubt. Lifetime Products, Inc. und
dessen Vertreter (lbernehmen keine weitere Haftung im Zusammenhang mit diesem Produkt. Diese Garantie gibt
lhnen spezielle gesetzliche Rechte und lhnen kdnnen unter Umst&nden noch weitere gesetzliche Rechte zustehen,
die von Bundesstaat zu Bundesstaat verschieden sind.

BITTE LEGEN SIE IHRE QUITTUNG MIT KAUFDATUM UND FOTOS VON DEN DEFEKTEN TEILEN BEI.

BENACHRICHTIGEN SIE UNS BEI MANGELN BITTE SCHRIFTLICH UNTER DER FOLGENDEN ADRESSE:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
Oder rufen Sie uns unter der Rufnummer +1 (800) 225-3865 von Montag bis Freitag zwischen 7:00 Uhr und 17:00 Uhr (MST) an.

REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT FUR SCHNELLEREN KUNDENDIENST.
Besuchen Sie www.lifetime.com oder Telefon 1-800-225-3865 noch heute fir die Registrierung lhres Produkts.

FOR INTERNATIONALE GEWAHRLEISTUNGSANSPROCHE:

All Gewahrleistungsanspriche missen mit Kaufbeleg erfolgen. Berichten Sie alle Gewahrleistungsanspriiche in Schriftform
an lhren drtlichen Verkaufsstellenvertreter. Bitte Ihren mit Datum versehenen Kaufbeleg und Fotos der beschadigten Bauteile
hinzufigen. Zum Ermitteln |hres Vertreters in [hrer Region besuchen Sie bitte: www. lifetime_ com/finternational

LIFETIME

www.lifetime.com
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BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VAN 10 JAAR

DE FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM IN GEVAL VAN GARANTIECLAIMS ITEMS TE VERVANGEN ALS ONDERDELEN NIET MEER
BESCHIKBAAR OF VEROUDERD ZLIN.
1. Lifetime-buitenbergingen worden geleverd met een garantie aan de oorspronkelijke koper dat zij vrij zijn van defecten in
materiaal en fabricage gedurende een periocde van tien jaar vanaf de datum waarop zij corspronkelijk via de detailhandel
zijn gekocht. Het woord 'defecten’ wordt gedefinieerd als tekortkomingen waardoor het gebruik van het product negatief
wordt beinvloed. In geval van defecten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid komt deze garantie
te vervallen. Deze garantie is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van onjuiste installatie, aanpassing of
ongelukken. Deze garantie is niet van toepassing op schade die wordt veroorzaakt door vandalisme, roest, ‘force majeure’
of enigerlei andere gebeurtenis waarover de fabrikant geen controle heeft.

2. Deze garantie is niet overdraagbaar en is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product.
Als het product defect is overeenkomstig de voorwaarden van deze garantie, zal Lifetime Products, Inc. defecte onderdelen
voor de koper kosteloos repareren of vervangen. Verzendkosten naar en van de fabriek zijn hieronder niet gedekt;
deze zijn de verantwoordelijkheid van de koper. Arbeidskosten en gerelateerde kosten voor verwijdering, installatie of
vervanging van de berging of componenten ervan vallen niet onder deze garantie.

3. Deze garantie is niet van toepassing op krassen of slijtplekken op het product, die bij normaal gebruik kunnen
ontstaan. Bovendien komt deze garantie te vervallen in geval van defecten ten gevolge van moedwillige beschadiging,
achteloosheid, onredelijk gebruik of aan de gebinten hangen.

4. Aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade is uitgesloten voor zover dit wettelijk toegestaan is. Hoewel
elke poging wordt gedaan om in alle apparatuur de hoogste mate van veiligheid in te bouwen, is het niet mogelijk te
garanderen dat er geen risico van letsel bestaat. De gebruiker draagt alle risico van letsel voortvloeiend uit het gebruik
van dit product. Alle goederen worden op deze voorwaarde verkocht en geen enkele vertegenwoordiger van het bedrijf
mag dit beleid opgeven of wijzigen.

5. Dit product is niet bedoeld voor gebruik door instellingen of bedrijven; Lifetime Products, Inc. aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor dergelijk gebruik. Bij gebruik door instellingen of bedrijven komt de garantie te vervallen.

6. Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of geimpliceerd, met inbegrip van garanties van
verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor zover toegestaan door de wetgeving op federaal- en
staatsniveau. Noch Lifetime Products, Inc., noch enige vertegenwoordiger van Lifetime aanvaardt enige andere
aansprakelijkheid in verband met dit product. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt mogelijk
eveneens andere rechten hebben, die van land tot land en van staat tot staat kunnen verschillen.

STUUR UW GEDATEERDE AANKDOPBEWLIS EN FOTO'S VAN DE BESCHADIGDE ONDERDELEN MEE.

MELD DEFECTE PRODUCTEN SCHRIFTELLIK AAN:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

of telefonisch +1 (800) 225-3865 maandag t/m vrijdag, 7.00-17.00 uur (Amerikaanse Mountain Standard Time).

REGISTREER UW PRODUCT VOOR SNELLERE KLANTENSERVICE.
Ga naar www. lifetime.com of bel 1-800-225-3865 (in de V5) om uw product vandaag nog te registreren.

VOOR INTERNATIONALE GARANTIEGLAIMS:

Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van de oorspronkelijke kassabon. Meld alle garantieclaims schriftelijk aan uw
regionale verkoopondersteuning. Stuur uw gedateerde aankoopbewijs en foto's van de beschadigde onderdelen mee.
De voor uw regio verantwoordelijke vertegenwoordiger vindt u op www.lifetime.com/international
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: 10 ARS BEGR/ENSET FABRIKSGARANTI

PRODUCENTEN FORBEHOLDER 516 RETTEN TIL AT ERSTATTE GARANTIKRAV HVIS NOGLE AF DELENE ER UTILG/ZNGELIGE ELLER FOR/ZLDEDE.

1. Lifetime udendgrs skure garanterer over for den oprindelige kgber, at produktet ikke er behaeftet med defekter i
handvaerk eller udfgrelse i en tidrig periode fra den oprindelige kgbsdato. Ordet “defekter” defineres som mangelfuldheder
der pavirker brugen af produktet. Defekter som er et resultat af misbrug, uhensigtsmaessig brug eller forsgmmelighed
vil bevirke at garantien bortfalder. Denne garanti omfatter ikke defekter pga. forkert montering, a&ndringer eller ulykker.
Denne garanti omfatter ikke skader der skyldes vandalisme, rust eller nogen andre haendelser der er udenfor producentens
kontrol.

2. Denne garanti ma ikke overdrages og er udtrykkeligt begraenset til reparation eller erstatning af et defekt produkt.
Hvis det defekte produkt falder indenfor garantibetingelserne, vil Lifetime Products Inc. enten reparere eller erstatte de
defekte dele uden beregning for kgberen. Forsendelsesomkostninger til og fra fabrikken er ikke omfattet og er kgbers
eget ansvar. Omkostninger i forbindelse med arbejdslgb og andre relaterede omkostninger til fiernelse, montering eller
udskiftning af produktet eller dele deraf er ikke omfattet af garantien.

3. Denne garanti omfatter ikke ridser eller slitage pd produktet der er resultatet efter almindeligt brug. Derudover vil
defekter der er opstar pga. bevidst beskadigelse, forsgmmelighed, uhensigtsmaessig brug bevirke at garantien bortfalder.

4. Erstatningsansvar ifm. tilfaeldige skader eller driftstab er begraenset indenfor lovens rammer. Mens vi bestraeber os pa
at implementere den hgjeste mulige sikkerhedsgrad i alt vores udstyr, kan vi imidlertid ikke garantere mod uheld med
personskade til fglge. Brugeren patager sig hele risikoen der matte forekomme i forbindelse med brugen af produktet.
Alle produkter salges pa disse betingelser og der er ingen af virksomhedens ansatte der kan dispensere fra denne politik.

5. Dette produkt er ikke beregnet til institutionsbrug eller erhvervsmaessig anvendelse; Lifetime Products Inc. patager
sig ikke noget ansvar for saddant brug. Institutionsbrug eller erhvervsmaessig anvendelse bevirker at garantien bortfalder.

6. Denne garanti tilsidesatter alle andre garantier det vaerende udtrykte eller underforstdede handelsgarantier inklusiv
velegnethed til forméal i det omfang som loven tillader. Hverken Lifetime Products Inc. eller nogen af dennes repraesentanter
kan patage sig noget erstatningsansvar i forbindelse med dette produkt. Denne garanti giver dig saerlige juridiske
rettigheder og du kan evt. have andre rettigheder som varierer fra land til land.

FREMVIS VENLIGST DIN KVITTERING FOR K@BET 06 BILLEDER AF DE BESKADIGEDE DELE.

MEDDEL PRODUKTDEFEKTER SKRIFTLIGT TIL:
Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
eller ring p& 1-800-225-3865 M-F 07.00 til 17.00 MST.

REGISTRER DIT PRODUKT FOR HURTIGERE KUNDESERVICE.
Besgg www.lifetime.com eller ring pa 1-800-225-3865 for at registrere dit produkt i dag.

TIL INTERNATIONALE GARANTIKRAV:

Alle garantikrav skal vedleegges den originale kvittering for kabet. Rapporter alle garantikrav skriftligt til den regionale
salgs- og supportrepraesentant. Fremvis venligst din kvittering for kgbet og billeder af de beskadigede dele. Hvis du
gnsker at finde repraesentanten for dit omrade, kan du besgge: www.lifetime.com/international
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ERWEITERN SIE IHREN KAUF BEI LIFETIME® MIT DEM HINZUF{GEN VON ZUBEHOR ODER ANDEREN AUSGEZEICHNETEN PRODUKTEN
Zubehdr oder andere Lifetime® -Produkte kinnen Sie unter der folgenden Adresse kaufen:

www.lifetime.com
Oder rufen Sie uns unter der folgenden Nummer an 1-800-424-3865

VERBETER UW LIFETIME® AANSCHAF DOOR ACCESSOIRES OF ANDERE GEWELDIGE PRODUCTEN TOE TE VOEGEN
Voor de aanschaf van accessoires of andere Lifetime®-producten ga naar:

www.lifetime.com
Of bel: 1-800-424-3865 (in de V5)

FORBEDR DIT LIFETIME® K@B VED AT TILF@JE TILBEH@R ELLER ANDRE FANTASTISKE PRODUKTER
Hvis du @nsker at kabe tilbehear eller andre Lifetime® produkter, s4 besgg os pa:

www.lifetime.com
eller ring pa: 1-800-424-3865




