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FOUNDATION

Site Preparation!

® Base or foundation must be flattened, leveled
and prepped prior to installing the product!

® The product must be built on a solid level
surface in order to perform properly. We

recommend using concrete or wood deck as base.

% We recommend checking for restrictions or
covenants for building this product in your area.
In addition we advise you to check if you need to
sumbit any forms or if any permits are required
prior to building the product.

® (Clear the surface of loose empediments
® Level the ground surface

% See below 2 recommended options

A Solid Base (Concrete / Concrete Wall /
Pressure Treated Wood / Wood Deck) (drawing)

B Ground Surface (grass / soil) (drawing)

® |n order to allow easy access during assembly,
make sure you clear the surface around the
product’s assembly site.

® Make sure you have at least 5cm (2in.)
between the product’s base and the edge of your
foundation.

A

Secure the product to the solid base of your
choosing using suitable screws and plugs or
masonry anchors. (Not supplied)

Secure the product to the ground surface using
suitable pegs. (Not supplied)

Baustellenvorbereitung!

® Der Boden oder das Fundament miissen vor
der Montage des Produkt planiert, nivelliert und
vorbereitet werden!

® Der Produkt muss auf einem festen, ebenen
Untergrund errichtet werden, um seine Funktion
einwandfrei leisten zu kdnnen. Wir empfehlen die
Verwendung von Beton oder eines Holzdecks als
Untergrund.

% Wir empfehlen die Priifung auf Einschrankungen
oder Verpflichtungen an Ihrem Wohnort hinsichtlich
dem Erbau dies Produkt. Darlber hinaus empfehlen
wir lhnen, vor dem Bau des Produkt zu priifen, ob
Sie irgendwelche Formulare ausflllen miissen oder
ob Genehmigungen erforderlich sind.

® Entfernen Sie die jegliche Hindernisse von der
Oberflache.
® Bodenoberflache nivellieren

% Siehe unten zwei empfohlene Optionen

A Massiver Untergrund (Beton / Betonwand /
Druckbehandeltes Holz / Holzdeck) (Zeichnung)

B Bodenoberfliche (Gras / Erde) (Zeichnung)

® Um einen leichten Zugang wahrend der Montage
zu erméglichen, ist darauf zu achten, dass die
Oberflache um den Montageort des Produkt herum
freiist.

® Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 5 cm (2
in.) zwischen dem Schuppenboden und dem Rand
Ihres Fundaments haben.

A

Befestigen Sie das Produkt mit geeigneten
Schrauben und Diibeln, oder Mauerwerksd(ibeln
an einem festen Untergrund lhrer Wahl. (nicht
mitgeliefert)

Eefestigen Sie das Produkt mit geeigneten Diibeln
am Boden. (nicht mitgeliefert)

La préparation du terrain !

® La base ou la fondation doivent étre aplaties,
nivelées et préparées avant l'installation du
produit!

® |e produit doit étre construit sur une surface de
niveau solide afin de fonctionner correctement.
Nous recommandons 'utilisation de béton ou le
plancher en bois comme fondation.

% Nous recommandons la vérification des
restrictions ou les accords de construction de
cette produits dans votre région. Nous vous
recommandons de vérifier si vous avez besoin de
soumettre des formulaires ou si des permis sont
requis avant la construction du produit.

® Dégagez la terrain des obstacles libres

® Niveler la surface du terrain

% Voir deux options recommandées ci-dessous

A Base Solide (béton / mur en béton / bois
traité sous pression / terrasse en bois) (dessin)

E Surface au Sol (gazon / sol) (dessin)

® Afin de permettre un accés facile pendant
I'assemblage, assurez-vous de dégager la surface
autour du site de montage du produit.

® Assurez-vous d’avoir au moins 5 cm (2 po) entre
la base du produit et le bord de votre fondation.

A

Fixez le produit a la dalle de béton a I'aide de

vis et de chevilles appropriées ou d’ancres de
macgonnerie. (Les vis et les chevilles ou les ancres
de magonnerie ne sont pas fournis)

Fixez le produit a la surface du sol en utilisant des
chevilles appropriés. (Non fourni)

iPreparacion del Sitio!

® iLa base o cimentacion debe estar aplanada,
nivelada y lista antes de instalar el producto!

® El producto debe construirse sobre una
superficie solida y nivelada para funcionar
correctamente. Recomendamos usar una
plataforma de concreto o madera como base.

% Recomendamos verificar restricciones u
ordenanzas para la construccion de esbo producto
en su area. Ademas, le aconsejamos que verifique
si necesita enviar algun formulario o si se requieren
permisos antes de construir el producto.

® Despeje la superficie de obstaculos sueltos

® Nivele la superficie del suelo

A Base Sélida (Hormigén / Panel de Hormigén /
Madera Prensada / Deck de Madera) (dibujo)

B Superficie del suelo (césped / tierra) (dibujo)

% Abajo, vea 2 opciones recomendadas

® Para permitir un facil acceso durante el montaje,
asegurese de despejar la superficie alrededor del
sitio de montaje del producto.

® Asegurese de tener al menos 5 cm (2 pulgadas)
entre la base del producto y el borde de su cimiento.

Asegure el producto a una base sélida de su
eleccion, utilizando tornillos y tacos adecuados o
anclajes de mamposteria. (No incluido)

Asegure el producto a la superficie del suelo,
utilizando estacas adecuadas. (No incluido)
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Klargjering!

® Sokkelen eller underlaget ma bearbeides, jevnes
ut og klargjeres for produktet monteres!

® Produktet ma monteres pa et fast og jevnt
underlag slik at den kan sta stott. Vi anbefaler &
bruke betong eller plattform av tre som fundament.

% Vianbefaler at du undersgker om det finnes
restriksjoner for oppsett av dette produktet der
du bor. | tillegg er det lurt & underseke om du ma
sende inn sgknad eller om det er ngdvendig med
eventuelle tillatelser fer du oppset produktet.

® Rydd omradet for seppel og skrot

® Jevn ut bakken

% Se under 2 Anbefalte alternativer

A Solid fundament (betong / betongvegg /
trykkbehandlet tre / tredekk) (tegning)

B Fundament av jord (gress / jord) (tegning)

® For at det skal vaere lett 8 komme til for
montering, ma du sgrge for & rydde bade pa og
rundt omradet.

® Sorg for at det er minst 5 cm mellom bodens
sokkel og kanten pd fundamentet.

A

Fest produktet til det fundamentet du velger
ved hjelp av egnede skruer og plugger eller
murankre. (lkke levert)

Fest produktet til jordoverflaten ved hjelp av
egnede pinner. (Ikke levert)

Platsforberedelse!

® Basen eller grunden maste vara tillplattad,
utjdmnad och férberedd innan du monterar
produkten!

® Produkten maste byggas pa en fast och slat yta
for att kunna fungera ordentligt. Vi rekommenderar
att du anvander betong eller tradack som bas.

% Vi rekommenderar att du kontrollerar
restriktioner eller dverenskommelser for bygga
denna produkt i ditt omrade. Vi rekommenderar
dessutom att du kontrollerar om du behover skicka
in nagra blanketter eller om nagra tillstadnd krévs
innan du bygger produkten.

® Rensa ytan fran |6sa hinder.

® Jamna ut markytan

% Se nedan 2 rekommenderade alternativ

A Fast grund (Betong/Betongvigg /
Tryckbehandlat tra / Tradédck) (ritning)

E Markgrund (grés/ jord) (ritning)

® For att mojliggora enkel dtkomst vid montering,
se till att du rensar ytan runt produktens
monteringsplats.

® Se till att du har minst 5 cm (2 tum) mellan
produktens bas och och kanten pa din grund.

A

Sékra produkten till den valfria fasta grunden
med hjélp av [dmpliga skruvar och pluggar eller
murareankare. (Medféljer ej)

Sékra produkten till markytan med hjalp av
lampliga tappar. (Medfdljer €j)

Kohteen valmistelu!

® Pohja tai perustus on tasoitettava, oikaistava ja
valmisteltava ennen vajan asennusta!

® Vaja on rakennettava kiinteélle, tasaiselle pinnalle,
jotta se toimii oikein. Suosittelemme betonin tai
puulattian kayttamistad pohjana.

% Suosittelemme selvittdmaan alueesi vajojen
rakentamiseen liittyvat rajoitukset tai toimenpiteet.
Lisdksi kehotamme selvittamaan, onko tarve
toimittaa erityisia lomakkeita tai vaaditaanko vajan
rakentamiseen luvan hakemista.

® Tyhjenna irtopaallysteen pinta

® Tasaa pohjapinta

* Katso alta 2 suositeltua vaihtoehtoa

A Kiintea alusta (betoni / betoniseina/
painekisitelty puu / puulattia) (piirustus)

5 Maa-alusta (ruoho/maa) (piirustus)

® Jotta tydskentely kokoamisen aikana on helppoa,
varmista, ettd vajan kokoamispaikan ymparistd on
vapaa.

® Varmista, etta sinulla on vahintdan 5 cm (27) tilaa
vajan alaosan ja perustuksen reunan valilla.

A
Kiinnita tuote valitsemaasi kiintedan alustaan

sopivilla ruuveilla ja tulpilla tai muurausankkureilla.
(Eivat sisally toimitukseen)

kiinnita tuote alustaan sopivilla tapeilla. (Eivat
sisdlly toimitukseen)




Forberelse af opsaetningstedet!

® Din base eller grundlag skal vaere fladt, jeevnt
og forberedst, for produktet installeres.

® Produktet skal opseettes pa en solid base for
at fungere. Vi anbefaler at anvende beton eller et
treegulv som base.

% Vi anbefaler at tjekke regler og lign. omkring
opsatning af produktet i dit omrade. Vi anbefaler
desuden at tjekke, hvorvidt du vil skulle indsende
formularer, eller om tilladelser kraeves, for
opsatning af produktet.

® Renger overfladen for l@se genstande, som
kunne komme i vejen
® Gor overfladen jeevn

% Se to anbefalede muligheder herunder

A solid base (beton / betonvaeg /
trykbehandlet trze / traedaek) (tegning)

E Jordoverflade (grzes / jord) (tegning)

® For nemt at kunne tilgd omradet, hvor
produktet saettes sammen, sa serg for at du
rydder op omkring samlingsstedet.

® Sprg for at du har mindst 5 cm mellem
produktet base og kanten af dit grundlag.

A

Fastger produktet til den solide base, du vaelger,
ved hjeelp af passende skruer og stik eller
murvaerk ankre. (Medfalger ikke)

Fastger produktet til jordoverfladen ved hjeelp af
passende stifter. (Medfalger ikke)

Come preparare il sito:

® | apiattaforma o le fondamenta devono essere
appiattite, livellate e preparate prima di installare il
prodotto!

¢ |lil prodottodeve essere costruito su una
superficie solida per garantire una resa adeguata.
Si raccomanda l'uso di piattaforme in cemento oin
legno.

% Si prega di verificare le restrizioni e le
convenzioni vigenti nella vostra zona, per quanto
riguarda la costruzione dei questo prodotto.
Inoltre, si raccomanda di verificare se sia necessario
inviare dei moduli e/o ottenere dei permessi prima
di iniziare la costruzione del prodotto.

® Rimuovere qualunque ostacolo dalla superficie
scelta
® Livellare la superficie del terreno

% Si prega di far riferimento alle 2 seguenti opzioni
consigliate:

A Base solida (calcestruzzo / muro di cemento/
legno trattato a pressione/ piano dilegno)
(disegno)

E Superficie del terreno (erba/terreno) (vedi
immagine)

® Per consentire un comodo accesso durante
I'assemblaggio, assicurarsi di ripulire la superficie
attorno al sito di assemblaggio del prodotto.

® Assicurarsi di avere a disposizione almeno 5 cm
(2 pollici) tra la base del il prodottoe il bordo delle
fondamenta.

A

Ancorare il prodotto alla solida base di vostra scelta
utilizzando viti e tasselli adeguati o ancoraggi in
muratura. (Non forniti)

Fissare il prodotto alla superficie del terreno
usando dei pioli adatti. (Non forniti)

Voorbereiding van de site!

® De basis of de fundering moet worden
afgemalen, geégaliseerd en geprepareerd
voorafgaand aan het installeren van de het
product!

® De het product moet op een solide, vlakke
ondergrond worden gebouwd om goed te
kunnen functioneren. We raden aan om beton of
een houten dek als basis te gebruiken. De loods

% Weraden u aan te controleren of er
beperkingen of convenanten zijn voor het
bouwen van een het product in uw regio.
Daarnaast adviseren wij u om te controleren of u
formulieren moet insturen of dat er vergunningen
vereist zijn voordat u de het product gaat
bouwen.

® Ontruim het oppervlak van losse voorwerpen

® Breng het grondoppervlak waterpas

% Zie hieronder 2 aanbevolen opties

A Een stevige basis (beton / betonnen muur
/ met druk behandeld hout / houten terras)
(tekening)

B Grondoppervlak (gras/grond) (tekening)

® Om tijdens de montage gemakkelijk toegang
te krijgen, moet u het oppervlak rondom de

montageplaats van de het product schoonmaken.

® Zorg ervoor dat u ten minste 5 ¢cm (2 in.) tussen
de basis van de het product en de rand van uw
fundering zit.

A

Bevestig het product aan de solide basis van uw
keuze met geschikte schroeven en pluggen of
bevestigingsklauwen. (Niet meegeleverd)

Bevestig het product aan de grond met behulp
van geschikte pluggen. (Niet meegeleverd)

Priprava miesta!

® Nezzalnete Produkt stavat je potrebné si pred
pripravit, zarovnat a uhladit podklad alebo zaklady!

® produkt musi byt postavena na pevnej

rovnej ploche, aby sa mohla spravne pouzivat.
Odporucame vam ako podklad pouzit beton alebo
drevo.

% Odpord¢ame vam skontrolovat obmedzenia
alebo nariadenia na vystavbu produkt vo vasom
okoli. TaktieZ vdm odporucame, aby ste si zistili, &i
potrebujete vyplnit akékolvek formulare, alebo i
potrebujete povolenie pred vystavbou produkt.

® Vycistite povrch od réznych prekazok

® Zarovnajte plochu

% Pozri niZdie na 2 odporu¢ané moznosti

A Pevné zaklady (betdn / betonova stena /
tlakom oSetrené drevo / drevena podlaha)
(obrazok)

5 Povrch zeme (trava / poda) (vykres)

® Uistite sa, ze ste vydistili okolie miesta na montaz
produkt, aby ste k montazi mali lahky pristup.

® Uistite sa, Ze mate najmenej 5 cm medzi
podkladom produkt a okrajom zékladov.

A

Zaistite vyrobok pomocou vhodnych skrutiek a
hmozdiniek na pevnom zaklade podla vlastného
vyberu. (Nie su v baleni)

Vyrobok zaistite pouzitim vhodnych kolikov do
zeme. (Nie su v baleni)




Priprava terena!

® Pred postavitvijo izdelek je treba osnovno
povrsino ali podlago zravnati!

® Zaradi pravilnosti izvedbe je treba izdelek
postaviti na trdno in ravno povriino. Za osnovo
priporo¢amo betonsko ali leseno podlago.

% Priporo¢amo, da preverite omejitve ali zahteve
glede gradnje lop na vasem obmo¢ju. Poleg tega
vam svetujemo, da preverite, ali je potrebna kakrdna
koli priglasitev ali dovoljenje, predenizdelek
zgradite.

® S povrsine odstranite vse ovire
® |zravnajte povrsino tal

% Spodaj si oglejte 2 priporo¢eni moznosti

A Trdna osnova (Beton / Betonska stena / Presan
les / Lesen podest) (risba)

E Povrsina tal (trava / zemlja) (risba)

® Da bi med montazo omogocili enostaven dostop,
poskrbite za ¢isto povriino okrog mesta montaze.

® Zagotovite vsaj 5 centimetrov razdalje med
osnovo izdelek in robom vasih temeljev.

A

lzdelek pritrdite na trdno podlago po vasi izbiri
s primernimi vijaki in vtici ali zidnimi sidri.
(niso prilozZeni)

lzdelek pritrdite na povriino tal s pomocdjo ustreznih
klinov. (niso priloZeni)

Epitési teriilet el6készitése!

® Az alapnak simanak és vizszintesnek kell lennie, s
el kell késziteni a felépitese a termék!

® A terméks szilard fellletre kell felépiteni annak
érdekében, hogy funkcidjat megfeleléen lassa el.
Javasoljuk, hogy a beton vagy a hajépadlo alapot
hasznaljon.

% Javasoljuk, hogy ellendrizze, hogy milyen
korlatozasok vagy eldirdsok vannak érvényben
lakohelyén a terméks épitésére vonatkozoéan.
Ezenkiviil azt tanacsoljuk, hogy ellendrizze, nincs-e
szlikség valamilyen formanyomtatvany, vagy
engedély benyujtasara a épitése a termék.

¢ Minden akadalyt tavolitson el a talajfelszinrél
® A talajlegyen vizszintes

A Sszilard alap (beton / beton fal / nyomaskezelt
fa / fa padld) (rajz)

E Talajfellilet (fd / fold) (rajz)

® Annak érdekében, hogy kénnyli legyen az
osszeszerelés, gy6z6djon meg réla, hogy a termék
kordli tertileten sincsenek akadalyozé tényezék.

% Aldbb megtalal 2 dltalunk javasolt opcidt

® Gy6z6djon meg rola, hogy legaldbb 5 cm (2
hivelyk) kdzott van a termék alapja és az alapitvany
széle kozott.

A

A terméket csavarokkal, tiplikkel vagy
falazohorgokkal régzitse a valasztott szilard alapra.
(Nincs mellékelve)

B
Megfelel§ csapokkal régzitse a terméket a talaj
felszinéhez. (Nincs mellékelve)

Koha ettevalmistamine

® Alus vdi vundament peab olema tasandatud ja
ette valmistatud enne toodet paigaldamist!

® Toodet tuleb ehitada tugevale tasapinnale, et
see digesti toimida saaks. Me soovitame alusena

kasutada betoon- voi puittekki.

% Me soovitame kontrollida piiranguid voi
reeglistikke, sella toote ehitamiseks piirkonnas
reguleerivad. Lisaks soovitame teil kontrollida, kas
peate enne toodet ehitamist tditma vorme vdi on
tarvis lube.

® Puhastage pind lahtistest takistustest

® Tasandage maapind

% Tutvuge alljargnevalt 2 soovitusliku valikuga
A Tahke alus (Betoon / Betooni sein / Rohuga
toodeldud puit/ Puidust tekk) (joonis)

B Maapind (rohi / muld) (joonis)

® Vdimaldamaks kerget ligipaasu kokkupaneku
ajal, veenduge, et puhastate toodet Umbritseva
kokkupanekuala pinna.

® Veenduge, et on vdhemalt 5 cm ruumi toodet
aluspinna ja vundamendi dare vahel.

A

Kinnitage toode enda valitud tahkele alusele,
kasutades sobivaid kruvisid ja pistikuid voi
mddritise ankruid. (Ei kuulu komplekti)

Kinnitage toode maapinnale kasutades sobivaid
juhtposte. (Ei kuulu komplekti)

Przygotowanie miejsca budowy!

® Przed montazem produkt podtoze lub
fundamenty nalezy wyréwna¢, wypoziomowac i
przygotowac.

® Aby zapewni¢ prawidiowe funkcjonowanie, ten
produkt musi by¢ zbudowana na solidnej poziomej
powierzchni. Zalecamy zastosowanie betonowej
lub drewnianej podstawy.

% Zalecamy sprawdzenie ograniczer lub umoéw
dotyczacych budowy ten produkt w okolicy.
Ponadto zalecamy sprawdzi¢, czy nalezy dostarczy
jakiekolwiek formularze lub zgody przed
rozpoczeciem budowy produkt.

® Oczysci¢ powierzchnie z przeszkod

® Wyrownac podtoze

% Patrz ponizej 2 zalecane opcje

A Podstawa stata (beton / $ciana betonowa
/ sciana betonowa / drewno impregnowane
cisnieniowo) / Poktad drewniany) (rysunek)

5 Nawierzchnia gruntowa (trawa / gleba)
(rysunek)

® A by umoZzliwic tatwy dostep podczas montazu,
nalezy oczysci¢ powierzchnie wokoét miejsca
montazu produkt.

® Pomiedzy podstawa produkt a krawedzig
fundamentu nalezy zapewni¢ co najmniej 5 cm.

A

Zamocuj produkt do podstawy statej za pomoca
odpowiednich wkretéw i zaslepek lun kotew
murarskich. (Nie sa dostarczane)

B

Zabezpiecz produkt na powierzchni ziemi
przy uzyciu odpowiednich kotkow. (Nie s
dostarczane)




RU

MoaroTtoBka nnowapkn!

® OcHoBaHUe U GyHJAMEHT JOMKHbI ObITb
cobpaHbl, BbIPOBHEHBI 1 MOSTHOCTHIO MOATOTOBJIEHbI
K yCTaHOBKe NpoayKT!

® [lpopyKT NpefHa3HaueH 1A YyCTaHOBKM Ha
TBEPAOW U POBHOI NOBEPXHOCTU. Mbl peKomMeHayem
6eTOHHOEe/AepPEBAHHOE OCHOBaHUE.

% PekomeHayem nepep yCTaHOBKOW O3HAKOMUTBCA
C JIOKasbHbIMU MPABUIIaMK1 U OF PaHUUYEHUAMMN

Mo CTPOUTENBCTBY NMPOAYKT. PeKomeHAyem Takxe
npeABapUTENIbHO BbIACHUTD, TpebyeTcA nun
crneLuarnibHOe paspeLleHre Ha YCTaHOBKY Takoro
poAa COOPYXKEHWIA.

® OuUCTUTD MIIOLWAAKY OT HEYCTONUMBbIX

3/1IEMEHTOB 1 MPEnATCTBUIA.
® 3apoBHATb MOBEPXHOCTD.

% CM. HiiKe 2 peKoMeHyeMblX BapuaHTa

A Teeppasa ocHoBa (BeToH / 6eTOHHasA cTeHa /
O6pa6oTaHHad noj AaBfeHneM gpeBecuHa /
AepeBAHHaA nany6a) (YepTex)

B NoeepxHocTb 3emnu (TpaBa / nouBa) (PUCYHOK)
® [InA obnerueHus pabouero npouecca
PEKOMEHAYETCA OUUCTUTL TEPPUTOPUIO BOKPYT
mecTa cOopKU.

® Y6eanTeCh B HANMUMM MUHUMANIbHOTO PAacCTOAHMA
B 5CM (2 proliMa) Mexay onopamu KOHCTRYKUUK K
Kpaem OCHOBaHMA.

A

3aKpenuTe NPOAYKT Ha NMPOYHOI OCHOBE MO Ballemy
BbIOOPY MCMONb3yA NOAXOAALLME BUHTbI 1 3arSTyLIKK
Unu sikopA Knagku. (He nocraBnsaeTca)

3aKpenuTe NpoayKT Ha MOBEPXHOCTY 3eMn
MCMONb3yA NOAXoAALLMeE KOMbIWKK. (He
nocTaBnAeTcA)

PFiprava mista!

® Baze nebo zakladna musi byt zplostéla, vyrovnana
a opravena pred vybudovanim produkt!

® Pro spravnou funkci, produkt musi byt postavené

na pevném povrchu. Doporucujeme pouzivat beton
nebo dfevo jako bazi.

% Doporu¢ujeme zkontrolovat omezeni nebo
zavazky tykajici se vystavby produkt ve vasi
oblasti. Také vam doporucujeme zkontrolovat pred
vystavbou produkt zda je potfebné vyplnit néjaké
formulafe nebo poskytnout pfipadné povoleni.

® Vycistéte povrch od nanosd

® Vyrovnejte povrch zemé

% Viz nize 2 doporu¢ené moznosti

A Pevny podklad (beton / betonova zed'/
lisované dievo / dfevéna palubka) (vykres)

B Zemni podklad (trava / plida) (vykres)

® Abyste béhem montaze méli snadny pfistup,
ujistéte se, Ze je vycistény povrch kolem mista

montaze.

® Ujistéte se, Ze je alespori 5 cm (2 palce) mezi

zakladnou chaty a okrajem zakladny.

A

Pfipevnéte vyrobek k pevnému podkladu dle

vlastniho volby pomoci vhodnych Sroubt a kotev.

(Nenfi soucasti dodavky)

Ukotvéte vyrobek do zemé pomoci vhodnych
kolik{. (Neni soucasti dodavky)

Vietnes sagatavosana!

® Pirms produkts uzstadisanas atbalsta punktam
vai pamatam ir jabat nolidzinatam, izgludinatam
un sagatavotam!

® Lai veiktu pareizi, produkts ir jabat uzceltai uz
cietas virsmas. Més iesakam izmantot betonu vai
koka klaju ka atbalsta punktu.

% Més iesakam parbaudit ierobeZojumus vai
noliguma noteikumus 31 produkta bavniecibai
cel3anai jasu apgabala. Turklat més iesakam
parbaudit, vai jums ir jaiesniedz jebkadas veidlapas,
vai, ja pirms produkts celtniecibas, ir nepiecieSama
kada atlauja.

® Attiriet virsmu no Skérsliem
® Nogludiniet zemes virsmu

% Skatiet zemak 2 ieteiktas iespéjas

A Stingra virsma (betons / betona siena/
apstradata koksne / koka klajs) (zimé&jums)

E Zemes virsma (zale / grunts) (raséjums)

® Lai nodrosinatu értu piekluvi montazas laika,
parliecinieties, vai virsma ir attirita virs produkts
montazas vietas.

® Parliecinieties, lai starp produkts atbalsta punktu
un pamatnes malu ir vismaz 5 ¢cm (2 collas).

A

Nostipriniet produktu pie izvélétas pamatnes,
izmantojot piemérotas skraves un aizbaznus vai
mara enkurskraves. (Nav ieklautas komplekta)

Nostipriniet produktu uz grunts virsmas,
izmantojot piemérotas tapas. (Nav ieklautas
komplekta)




FOUNDATION ECO GROW
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Solid Base

(Concrete / Concrete Wall / Pressure
Treated Wood / Wood Deck)

Base Solide
(Béton /mur en béton / bois
traité sous pression / terrasse en bois)

Massiver Untergrund
(Beton // Betonwand /
Druckbehandeltes Holz / Holzdeck)

Base Sélida
{Hormigén / Panel de Hormigén /
Madera Prensada / Deck de Madera)

PXmMvouvwa
S0 Yy / b2 Nbwn / w1)
(yypi/

Fast grund
(Betong/ Betongvégg /
Tryckbehandlat tra / Tradack)

Solid fundament
{betong / betongvegg /
trykkbehandlet tre / tredekk)

Kiinted alusta
(betoni /betoniseind/
painekasitelty puu / puulattia)

Solid base

{beton / betonvaeg /
trykbehandlet trae / traedaek)

Een stevige basis
(beton / betonnen muur / met
druk behandeld hout / houten terras)

Base solida
(calcestruzzo / muro di cemento/
legno trattato a pressione/ piano di legno)

Pevné zaklady
(betén / beténova stena / tlakom
odetrené drevo / drevena podlaha)

Trdna osnova

(Beton / Betonska stena / Prean
les / Lesen padest)

Tahke alus

(Betoon / Betooni sein / Réhuga
té6deldud puit/ Puidust tekk)

Szilard alap
(beton / beton fal /
nyomaskezelt fa / fa padlé)

Podstawa stata
(beton / betonové zed'/
lisované dfevo / dfevéna palubka)

Teeppan ocHoBa
(BeToH / GeToHHan cTeHa /
ObpaboTaHHas Nog AaBneHrem
[LpeBecriHa /aepeBaAHHan nany6a)

Stingra virsma
(betons / betona siena /
apstradata koksne / koka klajs)

Pevny podklad
(beton / betonové zed' /
lisované drevo / dfevéna palubka)

Ground Surface
(grass / soil / gravel)

Surface au Sol
{gazon / sol)

Bodenoberfliche
(Gras / Erde)

Superficie del suelo
(césped / tierra)

ypp
(yxn/ MnIR/ RWT)

Markgrund

(gras/ jord)

Fundament av jord
(gress / jord)

Maa-alusta
(rucho/maa)

Jordoverflade
(grees / jord)

Grondoppervlak

{gras/grond)

Superficie del terreno
(erba/terrenc)

Povrch zeme
{trava / poda)

Povrsina tal
{trava / zemlja)

Maapind
(rohi / muld)

Talajfeltilet
(fai /f51c)

Nawierzchnia gruntowa
{trawa / gleba)

nOBerHOCTb 3eMnn
(TpaBa / nousa)

Zemes virsma
(zale / grunts)

Zemni podklad

{tréva / plida)

N

Dogd
Tar

Porte
Puerta




IMPORTANT
Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.

Keep these instructions in a safe place for future reference.

Safety Advice
+ For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.

+ Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear
gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your
product.

+ Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.

+ Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs,
medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.

+ Dispose of all plastic bags safely — keep them away from children’s reach.
+ Keep children away from the assembly area.

+ When using a stepladder or power tools, make sure that you are following
the manufacturer’s safety advice.

+ Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.

+ Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.

+ Do not lean against or push the product during construction.

+ Hotitems such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored inside the product.

+ Heavy or sharp articles should not be leaned against the wall panels.

+ Make Sure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs (not supplied)

+ Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles.

+ If color was scratched during assembly it can be fixed.

+ Note: This product must be anchored on to a leveled surface and solid foundation to ensure its
stability.
Make sure that screws and anchors are compatible with foundation type. Make sure that there are no
obstructions between the assembly area and the final position.

Cleaning Instructions

+ In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.

+ Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.

+ Clean the product once assembly is complete.

Tools & Equipment

+ GT1 - Special tool to connect pins through lined up holes. Pin Tool fix and lock profiles in place

Before Assembly

+ Choose your site carefully before beginning assembly.

+ The ground surface must be perfectly flat and leveled.

+ Choose a sunny area, away from overhanging trees.

+ Do not position your product in an area exposed to excessive winds.

+ The product must be positioned and fixed onto a flat leveled surface.
We strongly recommend to secure this product directly onto a solid foundation.
Use the pre-drilled holes in the steel base.

+ Complete site preparation before unpacking parts and beginning assembly.
+ Sort the parts and check against the content parts list.

« Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl
so they do not get lost.

+ Please consult your local authorities if any permits are required prior to
constructing the product.

+ The drawings in this manual are designed for 6’ x 6’ product.

Greenhouse Pack Qty Pack Qty Pack Qty Pack Qty
Sizes (Front 4') (Middle 4" (Back 2') (Back 4')
6'x6’ 1 1
6'x8’ 1 1

6'x 10 1 1 1
6'x12 1 1 1

83134B_19.12_MV-3.1

.




During Assembly
+ Make sure the base is square by measuring the diagonals and level by using a spirit level.
+ You may use silicone lubricant spray in order to help you slide the panels into the profiles.
+ Do not spray the polycarbonate panels.
+ Use arubber mallet if necessary.

« All panels with the stamped words "THIS SIDE OUT” must be facing out to create
full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.

When encountering the information icon, please refer to the relevant
assembly step for additional comments and assistance.

This icon indicates
that the installer should
be inside the product.

Attention

+ During assembly use a soft surface below the parts to avoid scratches and damages.

@ Steps

Steps 1 - 4: Arrange all 2D connectors with the stamped word OUT facing the outside of the
greenhouse.

Step 5:

+ Make sure that the frame is perfectly rectilinear by measuring the diagonals and verifying that
they are the same.

+ Make sure that the frame is level and anchor it with screw / screw + dibble / spike (not included)
according to the selected surface.

Step 9: Walls assembly must be made gradually (1.panel 2.profile 3.connector) according to describe
method in steps 8.

Step 31: Screw #411 is to be used for handle part #99 only.

Step 58, 59: If the window doesn't close properly, please release the screws, adjust the profile and
re-tighten the screws.

* Please tighten all screws when completing assembly.

Note: Firmly connect the product to a level surface immediately after completion of the assembly.

Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to
complete this stage in order for your warranty to be valid.




IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ces instructions avant de débuter le montage du produit.
Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.

Conservez ces instructions en lieu str pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité

+ Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par
au moins deux personnes.

«+ Certaines piéces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec
précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de
I'assemblage.

+ N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.

+ Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques — tenez-les hors de portée des enfants.

+ Tenez les enfants a distance de la zone de montage.

+ N'essayez pas d'assembler le produitsi vous étes fatigué, avez pris des médicaments ou
consommé de |'alcool, ou si vous étes enclin aux vertiges.

« Sivous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes

de sécurité du fabricant.
+ Eliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttiéres.

+ Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en
dessous ou a proximité.

+ Ne vous appuyez pas contre le produit ou ne le poussez pas pendant sa construction.
+ Les objets lourds ou coupants ne doivent pas étre appuyés contre les panneaux muraux.

+ Assurez-vous quil n'y a aucun tuyau ou cable caché dans le sol avant dvinsérer les piquets
{non fournis).

+ Ne touchez pas les cables électriques aériens avec des profilés en aluminium.
+ Sila couleur a été rayée lors du montage, elle peut étre corrigée.
+ Remarque : ce produit doit étre ancré sur une surface nivelée et une base solide pour assurer
sa stabilité.
Assurez-vous que les vis et les ancrages sont compatibles avec les fondations.
Instructions de nettoyage

+ Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez a I'eau claire froide.
+ N'utilisez pas d'acétone, de nettoyants abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer
les panneaux.

+ Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

Outils & Equipement

« GT1 - un outil spécial pour connecter les broches a travers les trous alignés. Un outil a broche
pour fixer et verrouiller les profils en place

Avant 'Assemblée

Choisissez votre site avec soin avant de commencer 'assemblage.

La surface du sol doit étre parfaitement plate et nivelé.

Choisissez un endroit ensoleillé, loin des arbres en surplomb.

Ne placez pas votre produit dans une zone exposée a des vents excessifs.

Le produit doit étre positionné et fixé sur une surface plate et nivelée.
Nous vous recommandons fortement de fixer ce produit directement sur une base solide.
Utilisez les trous pré-percés dans la base en acier.

Terminez la préparation du site avant de déballer les piéces et de commencer l'assemblage.
Le produit doit étre positionné et fixé sur une surface plate et nivelée.

Nous vous recommandons fortement de fixer ce produit directement sur une base solide.
Utilisez les trous pré-percés dans la base en acier.

Ordonnez les piéces et vérifiez-les avec la liste des piéces contenues.

Les piéces doivent étre disposées a portée de main. Rangez toutes les petites piéces
(vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.

Veuillez consulter les autorités locales au cas ol des permis sont nécessaires pour
la construction du produit.

Les dessins de ce manuel correspondent a un produit 6'x 6.

Arriere 4

Dimensions des Qté packs Qté packs Qté packs Qté packs
serres de jardin (avant 4') {milieu 4') (Arriére 2') (Arriére 4")
6'x 6’ 1 1
6'x 8’ 1 1
6'x 10 1 1 1
6'x 12 1 1 1




Pendant 'assemblage

+ Assurez-vous que la base soit bien carrée en mesurant les diagonales et le nivelage
al'aide d'un niveau a bulle.

+ Vous pouvez utiliser un spray de silicone lubrifiant afin de vous aider a glisser
les panneaux dans les profils.

+ Ne pulvérisez pas les panneaux en polycarbonate.

+ Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire.

+ Tous les panneaux estampillés "THIS SIDE OUT" doivent étre orientés vers I'extérieur
pour assurer une protection UV intégrale. Retirez les stickers en plastique alors que les
panneaux sont verrouillés en place.

Lorsque vous rencontrez l'icéne Informations, veuillez vous référer a I'étape
d’assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.

Cette icone indique
que l'installateur doit
étre a l'intérieur du produit

Atencién

+ Pendant le montage, placez une surface souple sous les piéces pour éviter de les
érafier ou de les endommager.

@ Etapes

Etapes 1 - 4: Disposez tous les connecteurs 2D avec le mot estampillé EXTERIEUR faisant

face a I'extérieur de la serre.

Etape 5:

+ Assurez-vous que le cadre est parfaitement droit en mesurant les diagonales et en vérifiant
qu'elles sont égales.

+ Assurez-vous que le cadre est a niveau et ancrez-le avec des vis / vis + plantoir / pointes {(non
inclus) a la surface sélectionnée.

Etape 9: 'assemblage des murs doit étre fait progressivement (1. panel 2. profil 3. connecteur)

selon la description de la méthode a I'étape 8.

Etape 31:La vis #411 doit étre utilisée pour la poignée #99 uniquement.

Etape 58, 59: Dans le cas ol la fenétre ne ferme pas correctement, veuillez desserrer les vis,
ajuster le profil, et de nouveau resserrer les vis.

* Serrez toutes les vis une fois I'assemblage terminé.

Remarque: Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle a sa stabilité et a sa rigidité,

elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

Connectez fermement le produit a une surface nivelée immédiatement apreés la fin de I'assemblage.




WICHTIG
Bitte lesen Sie die vorliegenden Anweisungen sorgféltig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau

dieses Schuppens beginnen. Bitte fiihren Sie die Schritte in derin der vorliegenden Anleitung
aufgeftihrten Reihenfolge aus. Bewahren Sie die Anleitung flr eine spatere Bezugnahme an einem
sicheren Ort auf.

Pflege- und Sicherheitshinweise

+ Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.

+ Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen.
Tragen Sie wahrend des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.

« Versuchen Sie nicht, den Produkt bei windigen oder feuchten Wetterverhéltnissen zusammenzubauen.

+ Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemaéss — und achten Sie darauf, dass sie nichtin
Reichweite von Kindern kommen.

+ Halten Sie Kinder wéhrend des Aufbaus vom Produkt fern.

« Versuchen Sie nicht, den Produkt aufzubauen, wenn Sie mide sind, Drogen, Medikamente oder
Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfallen neigen.

« Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die
Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.

+ Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blattern.

+ Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach kénnen den Produkt beschadigen und dazu fiihren, dass
es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.

+ Wahrend der des Zusammenbaus, sich nicht an das Produkt anlehnen oder dies schieben.

+ Keine heiBe Gegenstande wie z.B. kiirzlich benutzte Grills, Lotlampen etc. in den produkt stellen.

+ Schwere oder scharfe Gegenstande sollten nicht an die Wandpaneele gelehnt werden.

+ Stellen Sie sicher, dass sich keine versteckten Rohre oder Kabel im Boden befinden, bevor Sie die
Bolzen einsetzen (nicht im Lieferumfang enthalten).

« Bertihren Sie keine freiliegende Leitungen mit den Aluminiumprofilen.

« Wenn die Farbe bei der Montage zerkratzt wurde, so kann dies in Ordnung gebracht werden.

+ Hinweis: Dieses Produkt muss auf einer ebenen Flache und auf einem festen Untergrund verankert
werden, damit es nicht beschéadigt wird und dessen Stabilitat zu gewahrleistet wird. Vergewissern
Sie sich, dass die Schrauben und Dibel mit dem Fundament kompatibel sind. Achten Sie darauf, dass
sich keine Hindernisse zwischen dem Montagebereich und dem endglltigen Platz des Produktes
befinden.

Reinigungsanweisungen

+ Sdubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.

« Um die produkt zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spllen Sie es mit
kaltem, sauberem Wasser ab.

« Verwenden Sie fiir die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle
Reinigungsmittel.

Werkzeug & Ausriistung
« GT1 - spezielles RION Aufbauwerkzeug zur Befestigung der Pins in den Profilen.

Bevor Sie beginnen

Wahlen Sie [hren Standort sorgfiltig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

Die Bodenflache muss absolut Flach und eben sein.

Wahlen Sie eine sonnige Stelle, abseits von tiberhangenden Baumen.

Stellen Sie lhr Produkt nicht in einem Bereich auf, der iUberméaBigen Winden ausgesetzt ist.
Das Produkt muss positioniert und auf einer flachen und ebenen Flache fixiert werden.
Wir empfehlen Ihnen, dieses Produkt direkt auf einem stabilen Fundament zu befestigen.
Verwenden Sie die vorgebohrten Lécher im Stahlful3.

Vor dem Auspacken der Teile und dem Beginn der Montage muss jene Stelle, wo Sie das
Produkt aufbauen vorbereitet werden.

Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund
haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.

Sortieren Sie die Teile und priifen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen

enhalten sind.

Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nahe liegen.

Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schiissel auf damit sie nicht
verloren gehen.

Die Zeichnungen in diesem Handbuch beziehen sich fiir den 6'x 6’ Schuppen mit dem.

Modell Front 4' Erweiterung 4' Back 2' Back 4'
6x6 1 1
6x8 1 1
6x10 1 1 1
6x12 1 1 1




Wihrend der Montage

« Vergewissern Sie sich, dass die Basis sowohl quadratisch als auch waagrecht ist,
indem Sie die Diagonalen messen und die Basis mit einer Wasserwaage priifen.
+ Um das Einflihren der einzelnen Platten in die Profile zu vereinfachen,
kénnen Sie Silikon-Gleitspray verwenden.
+ Bespriihen Sie nicht die Polycarbonat-Platten.
» Nehmen Sie —falls nétig — einen Gummihammer zur Hilfe. /m\
+ Alle mit den Worten "THIS SIDE OUT" versehenen Platten miissen nach auBBen zeigen, ~ 3]
damit der volle UV-Schutz garantiert werden kann. V

und Unterstltzung beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe.

Dieses Symbol zeigt an, dass sich die
installierende Person sich im Inneren

des Produktes befinden sollte

@ Beim Aufbau wird Ihnen das Informationssymbol begegnen. Fiir zusatzliche Kommentare

g Achtung:

+ Legen sie wahrend des Aufbaus eine weiche Unterlage unter die einzelnen Teile, um Kratzer und
Schaden zu vermeiden.

@ Schritte

Schritt 1-4: Legen Sie alle 2D-Verbinder so, dass die Seite, auf die das Wort OUT aufgedruckt ist,
in Richtung der AuBenseite des Gewachshauses zeigt.

Schritt 5:
« Stellen Sie sicher, dass sich das Haus im Winkel befindet, indem Sie die Diagonalen messen. X=Y
+ Sofern Sie das nicht RION Fundament bestellt haben, garantieren Sie das Sie das Haus fest an

Ihrem bestehenden Fundament mit Schrauben, Erdankern o.a. befestigt haben.

Schritt 9: Der Aufbau der Seitenwande muss in der folgenden Reihenfolge gemacht werden
(1. Doppelstegplatte, 2. Profil, 3. Verbinder), siehe Schritt 8.

Schritt 31: Die Schraube #411 darf nur flr den Griff #99 verwendet werden.

Schritt 58, 59: Flihren Sie den Gummistreifen von auBen in das Produkt ein.
Schneiden Sie die restlichen Kanten ab.

* Ziehen Sie alle Schrauben fest, sobald die Montage beendet ist.

Note: Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich fir seine Stabilitat und Festigkeit.
Sie ist unablasslich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie giltig bleibt.

Das Produkt unmittelbar nach Fertigstellung fest an einer flachen und ebenen Flache anbringen.




IMPORTANTE

Le rogamos lea con atencion las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto.

Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones.

Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

Consejos de cuidado y seguridad

+ Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea montado al menos por
dos personas.

Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Por favor, tenga cuidado al manipular los componentes.
Lleve siempre guantes, proteccion ocular y mangas largas al montar o realizar cualquier mantenimiento
de su producto.

No intente montar el producto en condiciones de viento o humedad.

Tire todas las bolsas de plastico con seguridad; manténgalas fuera del alcance de los nifios pequeiios.
Mantenga a los nifios lejos del area de montaje.

No intente montar el producto si esta cansado, ha tomado drogas, medicamentos o alcohol o si es
propenso a ataques de mareo.

Cuando utilice una escalera de mano o herramientas eléctricas, aseglrese de seguir los consejos de
seguridad del fabricante.

Mantenga el tejado y el canaldn sin nieve, suciedad ni hojas.

No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.

No se apoye ni empuje el producto durante la construccion.

Articulos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. no deben ser almacenados
dentro del producto.

Los articulos pesados o afilados no deben apoyarse contra los paneles de la pared.

Asegurese de que no haya tuberias o cables ocultos en el suelo antes de insertar las estacas (no
suministradas).

No toque cables eléctricos en altura con los perfiles de aluminio.

Si se ray6 el acabado de color durante el montaje, el mismo puede ser arreglado.

Nota: Este producto debe estar anclado a una superficie nivelada y a una base sélida.

Asegurese de que los tornillos y los anclajes sean compatibles con el tipo de base.

Asegurese de que no haya obstrucciones entre el drea de ensamblaje y la posicién final.

Instrucciones de limpieza

+ Limpie el producto una vez terminado el montaje.
+ Cuando necesite limpiar su producto, use una solucion de detergente suave y aclarelo con
agua limpia fria.
+ No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

Herramientas y equipo

+ GT1 - Herramienta especial para conectar pernos a través de los orificios alineados.
Esta herramienta fija y bloquea los perfiles en su lugar.

Antes de empezar:

« Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.

+ La superficie del terreno debe ser perfectamente planay estar nivelada.

« Elija un drea soleada, lejos de arboles que puedan cubrir la estructura.

+ No coloque su producto en un area expuesta a vientos excesivos.

+ El producto debe colocarse y fijarse sobre una superficie plana y nivelada.
Recomendamos encarecidamente asegurar este producto directamente sobre una base
solida. Utilice los orificios pre-perforados en la base de acero.

+ Complete la preparacion del sitio antes de desempacar las piezas y comenzar el ensamblaje.

+ Las partes deben disponerse al alcance de la mano.

+ Mantenga todas las piezas pequenias (tornillos, etc)) en un recipiente para que no se pierdan.

+ Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construccion
de este cobertizo de jardin.

+ Los dibujos en este manual estan disefiados para cobertizos de 6'x 6

Frontal

Tamarios de | dad. del paquete | Cdad. del paquete | Cdad. del paquete | Cdad. del paquete
invernadero (Frontal 4') (Mediano 4') (Posterior 2') (Posterior 4)
6'x6’ 1 1
6'x8’ 1 1
6'x 10 1 1 1
6'x12 1 1 1




Durante la instalacién

+ Asegurese de que la base es cuadrada, midiendo las diagonales y el nivel mediante
el uso de un nivel de burbuja.

+ Es posible utilizar un aerosol lubricante de silicona con el fin de ayudar a deslizar
los paneles en los perfiles.

+ No pulverice los paneles de policarbonato.

« Utilice un martillo de goma si es necesario.

+ Todos los paneles con las palabras estampadas "THIS SIDE OUT" deben estar
mirando hacia afuera para crear una protecciéon UV completa. Quite la etiqueta
de plastico a medida que bloquee los paneles en su lugar.

Cuando encuentre el icono de informacidn, por favor lea con
cuidado dicho paso con comentarios y asistencia adicionales.

Este icono indica que el instalador
debe estar dentro del producto.

g Atencion

+ Durante el montaje, ponga algo suave por debajo de las piezas,
para evitar que se rayen o estropeen.

@ Pasos

Pasos 1 - 4: disponga todos los conectores 2D con la palabra inscrita OUT mirando
al exterior del invernadero.

Paso 5:

+ Asegurese de que el marco esta perfectamente derecho midiendo las diagonales y
verificando que son iguales.

+ Asegurese de que el marco esta nivelado y anclelo con tornillo / tornillo + plantador / punta
(no incluidos) seguin la superficie seleccionada.

Paso 9: el montaje de las paredes se debe hacer de forma gradual
(1. panel, 2. perfil, 3. conector) de acuerdo al método descrito en el Paso 8.

Paso 31: El tornillo #411 se debe usar solo para el mango #99.

Paso 58, 59: En caso de que la ventana no esté alineada correctamente, afloje, por favor,
los tornillos, ajuste el perfil y vuelva a apretar los tornillos.

* Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.

Note: Inmediatamente después de completar el ensamblaje, vincule firmemente el producto
a una superficie nivelada.

Ancle firmemente el producto a una superficie nivelada inmediatamente después de finalizar
el ensamblaje.




Item Back 2’ Back4’' | Front4’ Ext’' 4’
PN3A 2 4 3 4
PN73L 7 1 1 1
PN73R . 1 1 1
7539 j 5 7 6 4
__T-hissideout This side out This side out This side out;
PN72 1 1 1
7543 1
:
:
7544 1
i'i'hissideout This side out  This side out Thissideou{
PN61 1 1

BPISSIYL N0 apis SIyL




Item Back 2’ Back 4’ Front4’ Ext’' 4’
E1 4 6 6 4
E2 11 18 15 14
E3 2 4 2 4
E4 2 2 2
E5 2 2 2

E100 3

E101 2
R1 2 2 2
R2 @ 2 2 2
R3 2 2 2
B2 § 5 7 7 4

SR1 2 1

RC3 3 — 1 2 2 2

RA1 § = 1 2 2 2

7446 § 2 2 2

7547 2 2 2

7549 § § \ 2 4 2 4

7550 o 2 4 2 4

g 8 12 8 8

7556 \

7552 § 4 8 8 8

DSN § 1
01 2 2 2
2D 4 6 4 4




Ext’' 4’

120

Front 4’

220

Back 4’

220

Back 2’

160
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Item

53
75
76
71
8A
09
10
18
8713
5A
51
D1
D2
72
73
74

PIN1

T




Item Back 2’ Back 4’ Front4’ Ext’' 4’
7215 li 1

7216 é\ 1

7217 ¥ 2

K-

7273 1

7224 5

4016 [§) 2

7279 2

425 2

7281 2

4043 12 18 12 12
466 8

SF




586
989 S _—
> @ \
992 :§ \
™ % \
e % \
™ M \
7606 %%

S vy
7607 /g

i
4008 _,4
465

g M4x8mm
422
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Back

Front

Item

8797

8798

8801

410

412

8799

8800

461

466

7441

OR

v

99

22

7441

7220

466
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Arrange all 2D connectors with the stamped word “OUT” facing out of
1 g] the product.

item Qty. item Qty.

B2 @ 3 7217

466

SR1 2

7224
2D 2

pini

e
N

Door
Tur
Porte

Puerta

- GT1




Item Qty.
B2 3 6'x6" = 3xB2 %
_ @ 6'x8 = 4xB2 GT1
I |
2D % 2
pin1 ﬁf? 12

Door

Tur
Porte
Puerta

a




Arrange all 2D connectors with the stamped word “OUT” facing out of R el
3 g] the product. )

Item Qty. 656’ = 3xB2

- 3 6’§8’; 4§BZ §
01 1

2D 2

pin1 12

-

Door
Tur
Porte
Puerta




NS
Arrange all 2D connectors with the stamped word “OUT” facing out of ' ﬁ"fy
4 g] the product.

pini

Item Qty.
B2 @ 3 %
GT1
01 % 2
2D % 2

Porte

Puerta




« Make sure the base is square by measuring the diagonals and level by using a

spirit level.

in accordance with your chosen

)

« Make sure that the base is leveled and anchor it to the ground with suitable

screws / screws + plugs / spikes (not supplied

foundation.

s (1
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Item Qty. Item Qty.
75 % 1 7539 2
This side out This side out This side out  This side outy
09 1
==
pini @59 4
E2 E 1




GT1

Item Qty.
51 % 1
E2 2 1

7539 1

This side out Thi
pin1 ﬁf? 4




Wall's assembly must be done gradually, #1 insert the panel, #2
9 insert the profile and #3 insert the pin, in accordance with the
drawings in step 8.

Item Qty. Item Qty.
75 1 E2 E 9 %’
GT1
53 @ 2 10 % 2
51 % 3 7539 : 8
:_This side out Thisside out Thisside out Thisside out:
09 ﬂ 1 ' '

pin1 @f? 36




10

Item Qty.

pinT @@ 24 %’




GT1

Qty.

Item

E2

pini
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Item
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E4




14

Item

7556




15

GT1

ty.

Q

Item

E2




GT1

Item Qty.
R3 @ 4
7556 | 4
8A % 2
pin1 ﬁj@ 8
7556
e




17

Qty.
2

2

®

Item

7224 |@®

217 &y
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